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Área

coberta 1

23.92m²

Área

coberta 2

41.00m²

Planta Baixa 1º Pavimento escala 1:75

 0.00

 0.00

 0.04

1
.
0
0

Posto de

enfermagem

14.06m²

1
.
4
0

4
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3
7

3.80

Coleta

2.55m²

sobe

banca granito

bancada inox

inox

1

.
4

0

1

.
4

0

P1.10

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB 11

basculante

.45x.50

JB1 basculante

.80x.80

JB1

basculante

.80x.80

JB 11

basculante

.45x.50

JB4 basculante

1.80x.90

JB4 basculante

1.80x.90

JB4 basculante

1.80x.90

JB3 basculante

.60x.50

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

+ brise + tela

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB5

basculante

1.80x2.00

JB5

basculante

1.80x2.00

JB5

basculante

1.80x2.00

JB6

basculante

1.25x2.27

JB6

basculante

1.25x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB1

basculante

.80x.80

Sala de

medicação

soroterapia

20.88m²

Unidade

Intermediária

43.68m²

Consultório

de Urgência

9.50m²

Isolamento

9.50m²

Enfermaria

infantil

11.31m²

Medicação

externa

11.49m²

Curativos

7.30m²

Enfermaria

infantil

14.80m²

Enfermaria

adultos 2

9.50m²

Morgue

6.75m²

Emergência

Sala Vermelha

24.90m²

P1.00

ferro

P1.00

P.70

P.70

PGRSS

1.97m²

Rouparia

1.97m²

JB2

.45x.50

JB7

1.20x2.27

JB7

1.20x2.27

JB7

1.20x2.27

JB7

1.20x2.27

JB7

1.20x2.27

JB1

JB2

JB1

basculante

.80x.80
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LEITO de

ATAQUE
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.
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1.95
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1
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Roupa suja

2.88m²

Banheiro 9

2.88m²
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Raio X
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JB3 basculante

.60x.50
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0

.3
0
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3

0

hidrante

cx.

mangueira

cx.

mangueira

JB1 basculante

.80x.80

cisterna

1.20

2
.
7
0

 0.00

O piso da calçada neste

ponto, é ligeiramente

rampado fazendo a

concordância do desnível

entre a calçada e o interior

da Sala de Espera de forma

suave, dando perfeita

acessibilidade

Vazio 1

ventilação e

iluminação

19.25m²

Vazio 2

ventilação e

iluminação

19.80m²

Vazio 3

5.23m²

Vazio 5

3.91m²

Vazio 4

coberto

2.07m²
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Planta Baixa 2º Pavimento  escala 1:75

 3.09

 3.09

2

.
8

3

Telhado 1º

Pavimento

Telhado em

telha de chapa

galvanizada

Telhado em telha de chapa

galvanizada trapezoidal, com

estrutura em perfil tipo UDC

1

.

2

0

1

.

2

0

1

.

2

0

1

.

1

5

1

.

0

1

colocar

basculante

.80x.80

4.52

JB3 basculante

+ tela

.60x.50

JB6

basculante

1.25x2.27

JB6

basculante

1.25x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

basculante

1.20x2.27

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

JB7

Sanit. 15

3.26m²

DML

1.44m²

Sanit. 16

2.20m²

Sanit. 17

1.76m²

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

+ brise + tela

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB1 basculante

.80x.80

JB7

JB8
JB8

JB1 basculante

.80x.80

colocar janela de

abrir - ferro e vidro

1.60x.80 p=1.60

JB3 basculante

+ tela

.60x.50

6.65

Telhado em

telha de chapa

galvanizada

calha

15cm

calha

15cm

Telhado em

telha de chapa

galvanizada

4.90
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JB1 basculante

+ tela

.80x.80

JB 9

JB 9

JB10

cisterna

esgoto -

concreto

.70x.70

esgoto -

concreto

.70x.70

cx.

mangueira

c
x
.

m
a
n
g
u
e
i
r
a

hidrante

Vazio 1

ventilação e

iluminação

19.25m²

Vazio 2

ventilação e

iluminação

19.80m²

Vazio 3

5.23m²

Vazio 5

3.91m²

Vazio 4

coberto

2.07m²

Vestiário masculino 1

11.43m²

Vestiário masculino 2

médicos

11.43m²

Vestiário feminino 1

enfermagem

17.58m²

Quarto de repouso

feminino médicas

11.45m²
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PE .80x1.50

PE - porta de

emergência ferro /

térmica .80x1.50

soleira elevada 0.60

PE .80x1.50

PE - porta de

emergência ferro /

térmica .80x1.50

soleira elevada 0.60

Telhado em

telha de chapa

galvanizada

com estrutura

simples em

perfil tipo UDC

Telhado 1º

Pavimento
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arandela

tirar

arandela

colocar

arandelas

arandelas

arandelas

arandelas

arandela

tirar

arandela

tirar

arandela

tirar

arandela

colocar

arandela

colocar

arandela

colocar

arandela

tirar

arandela

colocar

arandela

tirar

arandela

tirar

arandela

tirar

arandela

tirar

arandela

colocar

arandela

colocar

arandela

colocar

arandela

colocar

arandela

tirar

arandela

colocar

Novos Pontos de Iluminação e Elétricos

1º piso

2º piso Total

22

56

00

17

15

00

39

71

00

 1x20W

 2x40W

luminárias para lâmpadas fluorescentes - 1x20W

luminárias para lâmpadas fluorescentes - 2x40W

ponto de luz na parede - arandela (rosq. fluoresc.) 25W - (corresp. 100w incand.)

 1x25W

Retirar

 1x20W

 2x40W

 1x25W

 1x20W

 2x40W

 1x25W

 1x20W

 2x40W

 1x25W

Blocos Luminárias

Retirar Colocar

Projeto

Elétrico

Bloco

Ventilador

Teto

Bloco

Ventilador

Teto

colocar

Bloco

Ventilador

Teto

retirar

 1x25W

 arandela

 teto

 1x25W

 arandela

 1x25W

 arandela

ventilador de teto

Novos Pontos de Iluminação e Elétricos

1º piso

2º piso Total

ponto de luz no teto (plafonier-bocal-lampada fluorescente) 40W

 1x25W

105

19

00

60

00

00

165

19

00

ponto de luz na parede - arandela (tipo tartaruga)

 1x25W

Colocar

ventilador de teto

14 00 14

retirar caixa de

hidrômetro com

portinhola

colocar caixa de

hidrômetro com

portinhola

escada tipo

marinheiro

.50x.10

1.50

colocar 2

tomadas - meio

altas 110V

Posto

Enfermagem

banca inox c/

cuba 1.80x.60

JB3 basculante

.60x.50

P1.80 ferro / vidro

e basculante

(parte superior)

1.80x3.15

JB5

basculante

1.80x2.00

P1.80 ferro / vidro

e basculante

(parte superior)

1.80x3.15

JB5

basculante

1.80x2.00

         PAI

Sala de Espera

22.35m²

Acesso

URL

Acesso

PAI

Enfermaria

Infantil 2

33.85m²
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Área Total Exclusiva do

PAI     145.62m²
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Quadro de Áreas - Unidade Regional Leste

ÁREA CONSTRUÍDA

Pav. Térreo :
645,75 m²

Área Total Construída :

Projeção sobre o terreno :

Área do terreno :

Taxa de ocupação :

1.271,43 m²

 55.89%

710,67 m²

Taxa de utilização : (índice) 94.42 (0.94)

1.200,58 m²

Segundo Pav. :
489,91 m²

Projeto de Revitalização e Reforma

Áreas vazias internas :

Áreas cobertas externas :

(50,26 m²)

64,92 m²

P1.00

1.40

.
6
0

.
6
0

P1.20

P1.20

JB2

P1.20

Acesso Emergência

Macas de Ambulância

P1.00

Este projeto visa alcançar para a edificação, de

forma satisfatória, as recomendações de

acessibilidade da NBR 9050 da ABNT e as

orientações da Vigilância em Saúde do

Município conforme a RDC 50/2002

NOME

TÍTULO DE PROJETO

ENDEREÇO

BAIRRO / LOTEAMENTO

ZONA / MODELO

ÁREA / LOTE

USO

PROJETO DE

ARQUITETURA

CREA

PROPRIETÁRIO

CPF / CGC

CONTEÚDO

DA FOLHA

FOLHA

UT RU

CAU

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Público - Serviços de Saúde

18.338.178/0001-02

RESP. TÉCNICO

P/ OBRA

9 / 14

Secretaria de Saúde de JF - MG

Arq. Clovis C. Robert - CAU A78808 - 2

Secretaria de Obras JF - MG

ART

UNIDADE REGIONAL LESTE

(outubro 2017)

RRT SIMPLES

5886821

Localização de Pontos Eletricos de Iluminação (1-1)

Bairro Centro  - JF - MG

Av. Brasil  nº 1150

Plantas baixas 1º e 2º pavimentos

Técnica em Edificações:

Fernanda Duarte S. e Lima

Estagiárias em Arquitetura:

Alessandra P. Barreto

Larissa C. S. Paiva

Gabriela D. S. Moreira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Depart. de Gestão de Infraestr. Física da Saúde

Arquiteto:

Clovis C. Robert

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora

Secretária: Elizabeth Jucá e Melo Jacomete

Estagiário em Engenharia:

Erickson P. Azalim

Projeto para Reforma da Unidade Regional Leste

CONTRATO DE REPASSE: 1028.087-10/2015 

RGI: 33.292 

Subsecretária:

Eng.Roberta Ruhena

Secretaria de Obras de Juiz de Fora

Secretário: Eng. Amaury Couri

Técnica em Edificações:

Rogéria P. Castro

SSCP / SO

Subsecretaria de Coordenação de Projetos

Depart. de Coordenação de Projetos:

Arq.Christiane P. Travassos

Engenheira Civil:

Danielle Reis


