
Nº 1150

Planta de Cobertura e Situação (Levantamento)   escala 1:75

AV. BRASIL
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Obs: Todo telhado existente será retirado e todo telhado novo será de chapa galvanizada trapeizoidal
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Paredes a Demolir / Retirar (cor 240)

Paredes a Construir / Colocar (cor 150)

Paredes existentes - permanecem

Quadro de Áreas - Unidade Regional Leste

ÁREA CONSTRUÍDA

Pav. Térreo :
645,75 m²

Área Total Construída :

Projeção sobre o terreno :

Área do terreno :

Taxa de ocupação :

1.271,43 m²

 55.89%

710,67 m²

Taxa de utilização : (índice) 94.42 (0.94)

1.200,58 m²

Segundo Pav. :
489,91 m²

Projeto de Revitalização e Reforma

Áreas vazias internas :

Áreas cobertas externas :

(50,26 m²)

64,92 m²

Este projeto visa alcançar para a edificação, de

forma satisfatória, as recomendações de

acessibilidade da NBR 9050 da ABNT e as

orientações da Vigilância em Saúde do

Município conforme a RDC 50/2002

NOME

TÍTULO DE PROJETO

ENDEREÇO

BAIRRO / LOTEAMENTO

ZONA / MODELO

ÁREA / LOTE

USO

PROJETO DE

ARQUITETURA

CREA

PROPRIETÁRIO

CPF / CGC

CONTEÚDO

DA FOLHA

FOLHA

UT RU

CAU

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Público - Serviços de Saúde

18.338.178/0001-02

RESP. TÉCNICO

P/ OBRA

7 / 14

Secretaria de Saúde de JF - MG

Arq. Clovis C. Robert - CAU A78808 - 2

Secretaria de Obras JF - MG

ART

UNIDADE REGIONAL LESTE

(outubro 2017)

RRT SIMPLES

5745477

Posição dos equipamentos de segurança, placas e simbologia

Bairro Centro  - JF - MG

Av. Brasil  nº 1150

Planta cobertura, fachadas e cortes

Técnica em Edificações:

Fernanda Duarte S. e Lima

Estagiárias em Arquitetura:

Alessandra P. Barreto

Larissa C. S. Paiva

Gabriela D. S. Moreira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Depart. de Gestão de Infraestr. Física da Saúde

Arquiteto:

Clovis C. Robert

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora

Secretária: Elizabeth Jucá e Melo Jacomete

Estagiário em Engenharia:

Erickson P. Azalim

Projeto de Arquitetura - Demolição e Construção (3-3)

Projeto para Reforma da Unidade Regional Leste

CONTRATO DE REPASSE: 1028.087-10/2015 

RGI: 33.292 

Subsecretária:

Eng.Roberta Ruhena

Secretaria de Obras de Juiz de Fora

Secretário: Eng. Amaury Couri

Técnica em Edificações:

Rogéria P. Castro

SSCP / SO

Subsecretaria de Coordenação de Projetos

Depart. de Coordenação de Projetos:

Arq.Christiane P. Travassos

Engenheira Civil:

Danielle Reis


