MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devera ser dotado de luminarias, satisfazendo aos requisitos da NBR 10898, possuindo as seguintes

caracteristicas:

- Resisténcia ao calor de 70°C, no minimo por 1 hora;
- Protecao quanto a fumaca: os aparelhos deverao ser projetados de modo a n&o reter fumacga para nao

prejudicar seu rendimento luminoso;

- Auséncia de ofuscamento: os pontos de luz nao devem ser resplandescentes;
- O material utilizado na fabricacdo da luminaria deve ser do tipo que impecga propagacao de chama e que

, em caso de sua combustdo, a emanacao de gases toxicos nao ultrapasase 1% daquele produzido pela

carga combustivel existente no ambiente;

Sera utilizado o seguinte tipo de luminaria:

- Bloco autbnomo de iluminacéo, com fonte de energia propria;
- Garantir um nivel minimo de iluminamento no piso de 5 lux em locais com desnivel (escada ou
passagens com obstaculo) e 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refugio).
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DETALHE DA FIXACAO DAS

PLACAS DE SINALIZACAO

& -

; DE EMERGENCIA

oQ

1| A sinalizagao de orientacao
< da Rota de Saida deve ser
2 instalada de modo que sua
< base esteja a 1.80m do piso

acabado, conforme a
Instrucdo Técnica n® 15

N

TABELA A
SINALIZAQAO DE ORIENTAQAO E SALVAMENTO
TIPO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
INDICACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
@ EMERGENCIA DIMENSOES

S2 i o=

o , MINIMAS: L=2,0H

s2\ SIMBOLO: RETANGULAR

(7380X X .

\ / . INDICACAO DE UMA SAIDA
39 SAIDA DE FUNDO: VERDE DE EMIgRGENCIA A SER
placas EMERGENCIA

AFIXADA ACIMA DA PORTA,
FOTFC’)IIE;JI\(/?ICIE\JEQI\CAQNTE PARA INDICAR O SEU
ACESSO
A) INDICACAO DO SENTIDO
DO ACESSO A UMA SAIDA
S3 QUE NAO ESTEJA
“/ S3 \“ APARENTE NOTA - A SETA
\oox ) INDICATIVA DEVE SER
\emn
52 POSICIONADA DE ACORDO
placas COM O SENTIDO A SER
SINALIZADO
INDICACAO DO SENTIDO
S8 DE FUGA NO INTERIOR

s & DAS ESCADAS

[ 380x |
2 190mm/ SIMBOLO: RETANGULAR INDICACAO DO SENTIDO
placas ESQUERDA OU DIREITA,

ESCADA DE FUNDO: VERDE DESCENDO OU SUBINDO
EMERGENCIA
ng PICTOGRAMA O DESENHO INDICATIVO

/33%\ FOTOLUMINESCENTE DEVE SER POSICIONADO

| X |

(o _I_r'-l_ DE ACORDO COM O
2 SENTIDO A SER
placas SINALIZADO

S12 ,
/852\ PLACA COM

(250x | S A I D A SIMBOLOGIA INDICACAO DE SAIDA
4 \125mm/ SAIDA DE RETANGULAR, FUNDO DE EMERGENCIA,
placas : VERDE COM MENSAGEM UTILIZADA COMO

EMERGENCIA | , .~ - i
SAIDA" E OU COMPLEMENTACAO
S14 y PICTOGRAMA E OU DO PICTOGRMA

/S14\ SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE

| 252 A I DA FOTOLUMINESCENTE, (SETA OU IMAGEM,

\126mm/ COM ALTURA DE LETRA OU AMBOS)

2 > 50 MM SEMPRE
placas
SINALIZAQAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
ES Simbolo: quadrada Indicagéo de
- Fundo: vermelha localizag&o
Extintor de .
@ incéndio Pictograma: dos extintores
\"(2,24)/ fotoluminescente de incéndio
12
placas
E8 Simbolo: quadrada Indicag&o do abrigo da

Es \ Abrigo de Fundo: verme!ha mangueira de incéndio com

W mangueira Pictograma: ou sem hidrante no seu

\\,,,,,/ e hidrante fotoluminescente interior

5
placas
E9 Simbolo: quadrada Indicagéo de
. : Fundo: vermelha localizagéo de
=R Hidrante Pictograma: hidrante
\L(224) fotoluminescente
3
placas
E17 Simbolo: quadradO

N Sinalizaggo de (1,00mx1,00m) Usado para indicar

/BT N solo para Fund h a localizagao dos

\ 1000 / . unao: vermelna i tos de

4 equipamentos equipamen
1;\ de combate a (0,70mx0,70m) combate a incéndio
marcages incéndio . ' e alarme, para
de (hidrantes e Plctogrri:rz.le:)orda evli:;[atr asua

. i obstrugéo

pisos extintores) (largura = 0,15m)
Ponto de acionamento
de alarme de incéndio
E3 Comando Simbolo: quadrado ou bomba de incéndio
N Manual de _
ﬁ Alarme ou Fundo: vermelha Deve vir sempre
\\L(224)/‘ Bomba de acompanhado de uma
1 - BOMBA Incéndio Pictograma: fotoluminescente mensagem escrita,
lacas I?E designando o
P INCENDIO equipamento acionado
por aquele ponto
MENSAGENS ESCRITAS
CcODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO: QUADRADO OU
RETANGULAR FUNDO: COR
CONTRASTE COM A
INDICACAO DOS | MENSAGEM
M 1 SISTEMAS DE
PROTECAO | PICTOGRAMA: MENSAGEM NA ENTRADA PRINCIPAL

TN CONTRA ESCRITA REFERENTE AOS DA EDIFICACAO

| 600x ) INCENDIO SISTEMAS DE PROTEGCAO

\800mimy/ EXISTENTES NA | CONTRA INCENDIO

EDIFICACAO EXISTENTES NA EDIFICACAO
TIPO DE ESTRUTURA E
2 TELEFONES DE EMERGENCIA
placas
SIMBOLO: RETANGULAR JUNTO AS PORTAS DE
M 7 ESTA PORTA MANTER A .
- : PORTA ABERTA FUNDO: VERDE CORRER OU COM

A \TAN PERMANECERA DURANTE O | PICTOGRAMA: MENSAGEM |  ABERTURA CONTRARIA

\190mm/ ABERTA DURANTE O FUNCIONAMENTO ESCRITA COM ALTURA DE AO FLUXO NO ACESSO

placas FOTOLUMINESCENTE COMPLEMENTAR

PL 2 SIMBOLO: RETANGULAR

ALIMENTAGAO DA ALIMENTACAO FUNDO: VERDE JUNTO AO QUADRO DE

SPLIN . DO SISTEMA DA PICTOGRAMA: MENSAGEM DISJUNTOR DA BOMBA

(380x | BOMBA DE INCENDIO BOMBA DE ESCRITA COM ALTURA DE DE INCENDIO

N/ NAO DESLIGUE INCENDIO LETRA = 65MM,

1 FOTOLUMINESCENTE
placa
NOTA:

01) O SISTEMA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

02) A COMPLEMENTAGCAO DA SINALIZAGAO BASICA POR SINALIZACGAO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGEM
ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.

Calculo de Populagao

Quadro de Areas - Unidade Regional Leste

AREA DA EDIFICACAO EXISTENTE
IT 02

(4.23 - perimetro interno das paredes externas)
(4.27 - somatodrio das areas cobertas da edificagao)
IT 08
( 5.3.4 - D1 excluir areas de sanitarios e corredores)
( em concordancia com tabela 4 e tabela 6 )

Area Constr. Pav. Térreo: | H3 617,35 m?
( total de leitos - 28 un.)

Area Constr. 2° Pav. : D1 390,90 m?
Areas cobertas externas : 64,92 m?
Area Total Construida : 1.073,17 m?
Area do terreno : 1.271,43 m?

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS

DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME

ES

EXTINTOR DE
INCENDIO

SINALIZACAO DE PISO

0
-—

.70
1.00

15

PARA EXTINTOR

OBS.: COTAS EM METROS.
SEM ESCALA

SINALIZACOES CONFORME IT-15/2006

DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA:

CALCULO DA POPULACAO:

UMA PESSOA POR 7m? DE AREA (CONFORME TABELA 4 - IT-08)
+ 1,5 PESSOA POR LEITO DE INTERNACAO (28 LEITOS)

AREA DO 1° PAVIMENTO - H3: 617,35m? (/ 7) = 89 PESSOAS
(- 28 LEITOS DE INTERNAGAO - 1° pav. (28x1,5) = 42 PESSOAS)
AREA DO 2° PAVIMENTO - D1: 390,90m? = 56 PESSOAS

1 - DIMENSIONAMENTO DA ESCADA

56 PESSOAS = 0,93 = 2,0 UNIDADES DE PASSAGEM

60
CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm

MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm

A ESCADA POSSUI LARGURA MINIMA DE 120cm

2 - DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS E DESCARGAS

2° PAVIMENTO:

56 PESSOAS = 0,93 = 2,0 UNIDADES DE PASSAGEM

60
CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm

MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm

A CIRCULAGAO DO 2° PAVIMENTO POSSUI LARGURA MINIMA DE 130cm

1° PAVIMENTO:

131 PESSOAS = 4,36 = 5,0 UNIDADES DE PASSAGEM

30
CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm
5 UNIDADES DE PASSAGEM = 275cm

A CIRCULAGAO DO PAVIMENTO TERREO POSSUI LARGURA MINIMA DE 140cm

3 - DIMENSIONAMENTO DA PORTA DE SAIDA

131 PESSOAS = 4,36 = 5,0 UNIDADES DE PASSAGEM

30
CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 80cm
5 UNIDADES DE PASSAGEM = 400cm

AS 2 PORTAS DE SAIDA PRINCIPAIS (FRENTE), POSSUEM LARGURA DE 180cm CADA
A PORTA DA EMERGENCIA (LATERAL) POSSUI LARGURA DE 120CM
A PORTA DE SAIDA DE SERVIGCO (FUNDOS) POSSUI LARGURA DE 100CM

T

LUMINARIA DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO (2x8WATTS)
DIMENSOES PADRONIZADAS

S

© O
N TIPO DE SISTEMA: Conjuntode ¢
| Blocos Autdnomos (Instalagao Fixa). ™ é
£ , ="
=  CARACTERISTICAS DA ¥
<

ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

- Tipo de Lampada: Fluorescente;
- Poténcia: 8 Watts;

- Tensao: 127 e 220 Volts;

- Fluxo Luminoso e Nominal: 720
ldmens;

- Tempo Minimo de Autonomia: 2
horas e 30 minutos;

PISO ACABADO

ALTURA MAXIMA

ANEXO "K"

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES
CONFORME IT-16

12 PO QUIMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C

ACESSO DE
VIATURAS AO HR
CONFORME IT-04

COM ACESSO DE VIATURA - ESTACIONAMENTO A LATERAL DA UNIDADE

SINALIZACAO DE

EMERGENCIA
CONFORME IT-15

39 PLACAS S2, 52 PLACAS S3, 04 PLACAS S12, 02 PLACAS S14, 02 PLACAS S8, 02 PLACAS S9,
02 PLACAS M1 E 03 PLACAS M7, 12 PLACAS E5, 05 PLACAS ES8, 03 PLACAS E9,
17 MARCAGOES DE PISO E17, 01 PLACA E3, 01 PLACA PL 2

ILUMINACAO DE

EMERGENCIA
CONFORME IT-13

129 LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA, NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX

SAIDA DE EMERGENCIA
CONFORME IT-08

CONFORME DIMENSIONAMENTO

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 44.746/08

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO
SERVICO DE SAUDE E INSTITUCIONAL , , )
H H-3 CLINICA MEDICA COM INTERNACAO
1° PAVIMENTO
REPARTICAO PUBLICA ,
D D -1 ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS
2° PAVIMENTO
CARGA DE INCENDIO - IT 09
i " - CARGA DE INCENDIO
DIVISAO OCUPAGAO/USO DESCRICAO EM M/
D1 REPARTICAO PUBLICA ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS 700
H3 SERVICO DE SAUDE CLINICA MEDICA COM INTERNACAO 300

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO (MJ/m2)
MEDIO D1 700
BAIXO H3 300
LEGENDA GERAL

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C

S.E. PLACA COM SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"
/cop ] , )
‘/W‘ INDICACAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZACAO - VER TABELA "A"
\mm)/
& LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
7
x/l%f\\ HIDRANTE SIMPLES
P4
720 HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE URBANO DE COLUNA

HIDRANTE URBANO SUBTERRANEO

Detalhe A - Hidrante interno (HI)

ALIMENTAGAO

DIMEN

—— ALETAS DE
L == VENTILAGAO

B INCENDIO 25 cm

N
-
o

O

>l = ol

5-Esg

SOES

,%: * Para mangueiras de 15 ou 20m -
- mangotinho (17 x 45 x 75cm)

* Para mangueiras de mais de 20m
(17 x 60 x 90cm)

LEGENDA

1 - Abrigo para mangueiras, tipo embutir,
em chapa dobrada # 20 MSG
2 - Registro Globo Angular 45°, @ 63mm
3 - Adaptador @ 63mm R5F x engate rapido @ 38mm
4 - Mangueira de Fibra Sintética ou Vegetal com
[ revestimento interno de borracha

uicho conico, tipo agulheta, g = ao da mangueira,

junta de engate rapido
6 - Cesto basculante

= \
= / ‘épf@f 7 - Visor em vidro
@ e 7 - Chaves para conexdes Storz de 38mm ou 63mm
_y PISO VISTA INTERNA
VISTA EXTERNA
PISO
DETALHE 4- HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
l_PASSEIO
' = 1 5
I 60 I ” 1|5 12mm ” "_T
T I '/“ ”
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0505905° g b%0°%0%09— I GD/ e H
+le595052 §5500500¢ Ju e —h ;
I_ 02020902 P 5959059 _, Al |
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SECAO AB S e Detalhe esquematico
| L ) padrao do corrimao da
| SECAO AB escada interna
ALVENARIA REVESTIMENTO
INTERNO ARGAMASSA 1:3 | |
LEGENDA CIMENTO E AREIA > 4cm

1

@ TAMPA E ARO - FERRO FUNDIDO P/ PASSEIO - INSCRICAO "INCENDIO"

(O REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @& 63 mm
@ ADAPTADOR @ 63 mm R 5 F x ENGATE RAPIDO @ 63 mm
(O TAMPAO @ 63 mm ENGATE RAPIDO

(Mangueiras 30 m (4x15m) podendo serem usadas até 4 lances de 15 metros de acordo com o especificado em projeto)
MANGUEIRA @ 38 MM DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO TIPO Il - CONFORME NBR-11861

YN

(1)

Y
\

EIXO

1- REGISTRO DE GLOBO ANGULAR

2- ADAPTADOR STORTZ

3-TAMPAO CEGO COM CORRENTE
TIPO STORTZ & 63mm

3-DISTANCIA DO EIXO AO PISO=1,00M

/ < 6cm
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Piso

CORTE LATERAL
esquematico

PISO

PISO

1000mm

Este projeto visa a adequacido desta
EDIFICACAO

EXISTENTE, conforme
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Detalhe de alturas de corrimao,
guarda-corpo e degraus existentes

DETALHE HIDRANTE EXTERNO Lll_J Terminologia definida na IT 40 - item 4 - 4.4
BOMBA DE INCENDIO e em relacdo ao Anexo A da IT 01 - Tab. A
<ZE da Portaria n° 11 de 04 de fevereiro de 2011
R - - item 5 - 5.1; (Edificagao Existente - data de
RESERVA DE INCENDIO (¢ = conclus&o anterior a 02 de julho de 2005 -
— R O com area menor ou igual a 1.200m? e altura
(BN COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO Q. inferior a 12,00m); com a elaboragdo dos
= | projetos de SAIDAS DE EMERGENCIA,
— | ILUMINACAO DE EMERGENCIA,
12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA e
On EXTINTORES.
<{ Os desenhos referentes ao SISTEMA DE
Formula de Blondel IC_) HIDRANTES E MANGOTINHOS tem carater
224mm — — de levantamento de equipamentos existentes,
FUNDO 63Cm <= 2E + P <= 64Cm Z  em virtude do fato de que foram construidos
e VERMELHO 2X1 7 2cm + 27 Ocm — 61 4Cm < em época anterior a este projeto atual, ou
<Er ) ] ) seja, a RRT anotada aqui, ndo contempla o
N Projeto de Hidrantes e Mangotinhos.
gradil guarda corpo
PICTOGRAMA em ferro pintado
FOTOLUMINESCENTE com esmalte sintético branco 10 10
N — Secretaria de Saude de Juiz de Fora
)// =) s taria de Obras de Juiz de F Secretaria: Elizabeth Juca e Melo Jacomete
ecretaria de Obras de Juiz de Fora
o = 2 Secretario: Eng. Amaury Couri Subsecretaria de Vigilancia em S’at.Jde ,
A — SSCP / SO Depart. de Gestao de Infraestr. Fisica da Saude
A . . . Arquiteto:
ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO 2° pav. Subsecretaria de Coordenacéo de Projetos Clovis C. Robert
\ CDIR?ESESCAICA)S(E gleFoT Illl:\lll\(/;lég';ég D1 — - Subsecretaria: Técnica em Edificagdes:
h w— .
Lt ] AR TR R AT Eng.Roberta Ruhena Fernanda Duarte S. e Lima
ROTULO DO Depart. de Coordenacgao de Projetos: o _ _
FABRICANTE uarda TTTTITTT A Arq.Christiane P. Travassos Estagiarias em Arquitetura:
g - Alessandra P. Barreto
( ) o | ©Corpo i Engenheira Civil: Larissa C. S. Paiva
— | h=110 - Danielle Reis Gabriela D. S. Moreira
PLACA INDICATIVA N <IN Técnica em Edificages: Estagiario em Engenharia:
c DO EXTINTOR DE g Hl T Rogéria P. Castro Erickson P. Azalim
& i
g g INCENDIO: i o guarda corrimao
5 8 . . _ ] Corriméo l\ COI’pO h=092 gg:\l;;{,;;(z) DE REPASSE: 1028.087-10/2015 (OUtUbro 201 7)
Z A sinalizagéo devera h=0.92 : h=1.10 h=0.70
< < ser fixada na parede h=0.70 — —
oz logo acima do N UNIDADE REGIONAL LESTE
0= equipamenento, patamar e degraus 3
§ < podendo ser em c.:oncreto i a o Tuo - Projeto de Saidas, Sinalizag&o e lluminag&o de Emergéncia
e ,3 confeccionada em: (existente) . [ IC\) & . prosETo - do Projeto de Prevencao e Combate ao Incéndio e Péanico (3-3)
< ,yn L) . <
chapas metdlicas, _ : \ ENDEREGO . il n°
o P i 1° pav. pilar em espelho bocalN AV. Brasil n° 1150
Ibras ou pintadas. H3 concreto ’ '\5\ _ BaiRRO/LOTEAMENTO  Bairro Centro - JF - MG ut RU
( 'Q 1 5 - 'Q 1 - N ZONA / MODELO AREA / LOTE uso

Publico - Servigos de Saude

PROJETO DE
ARQUITETURA

Secretaria de Saude de JF - MG

RRT SIMPLES

AU Arg. Clovis C. Robert - CAU A78808 - 2 5888275
E/Eggh;ECN'CO Secretaria de Obras JF - MG ART

CREA

PROPRIETARIO Prefeijtura de Juiz de Fora - MG (Fgﬁglj CEF)
cpr/cec  18.338.178/0001-02 12 /14

CONTEUDO
DA FOLHA

Posicao dos equipamentos de seguranca, placas e simbologia

FOLHA
(CBMMG)
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