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QUADRO DE CARGAS REGIONAL LESTE

ARO DE FERRO FUNDIDO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

MOLDURA DE CONCRETO PARA
FIXACAO DA TAMPA COM ARO
TRAGO- 1:3:6

POTENCIA R
ITENS Ummom_@mo UNITARIA QUANT. POTENCIA Jardim
TOTAL (kW)
(kW) descoberto
LAMPADA FLUORESCENTE 2x32W 0,064 140 8,960
LAMPADA FLUORESCENTE 1x26W 0,026 120 3,120 Enfermaria
ILUMINACAO E TOMADAS 100W 0,100 80 8,000 infantil
TOMADAS TOMADAS 300W 0,300 30 9,000
TOMADAS 600W 0,600 10 6,000 I [ 1 - P \ A v
TOMADAS 1000W 1,000 15 15,000 @ / Espera
AQUECIMENTO b1 CHUVEIRO 5,500 8 44,000 w uM
Recepgéo \mw
g — O D
SPLIT 7000 BTU/h 0,740 2 1,480 sanit >
CONDICIONADOR DE AR| SPLIT 9000 BTU/h 0,950 2 1,900 3 m
SPLIT 12000 BTU/h 1,270 3 3,810 M Medicacéao W
SPLIT 18000 BTU/h 1,890 1 1,890 Externa @]
SPLIT 36000 BTU/h 3,756 1 3,756 ) [Ce) | Classificacéo e
TOTAL 106,916 fisco ]
sant infantil
A 4 . sanit.
CALCULO DE DEMANDA REGIONAL LESTE 2
1. __.C_<__Z>0>O E TOMADAS masc.
POTENCIA ATIVA = 50,080 kW
POTENCIA APARENTE = 54,435 kVA H— T ——
FATOR DE DEMANDA = 100% CX. CMa
D1= 54,435 kVA
2. AQUECIMENTO Cx. CM-9
CALCULO DE b1
POTENCIA ATIVA 44 000 kW = kVA
FATOR DE DEMANDA= 57% PARA 8 APARELHOS T
Db1= 25,080 kVA CABO COBRE NU # 16mm? " CABO COBRE NU # 16mm?| ~
DEMANDA TOTAL DE AQUECIMENTO ~
D2 = Db1 240 240 3 # 185 (185)
D2 = 25,080 kVA
’ AN
3. CONDICIONADOR DE AR /
POTENCIA ATIVA = 12,836 kW d
POTENCIA APARENTE = 13,952 kVA 3x@ 100 mm PEAD
FATOR DE DEMANDA = 100% PARA CENTRAL _
D1= 13,952 kVA
4 . DEMANDA TOTAL _
DT =D1+ D2 + D3 _
DT = 93,47 kVA
PROTECAO GERAL = DISJUNTOR GERAL  3x250A |
RAMAL DE ENTRADA : CABO #  3x185 (185) } mm2 + T 70 mm?
ELETRODUTO @ 100 mm PEAD ou @ 110 mm PVC ou @ 100 AZ <
LEGENDA: &
CAIXA PARA DISJUNTORES, TC'S E BARRAMENTOS ( CM-9 ); w m
= X
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO _,\_mD_OVO INDIRETA ( CM-4 ); m W
PLATAFORMA BASCULANTE DE METAL OU MADEIRA 500x500mm;
BARRAMENTO DE COBRE ISOLADO DE BAIXA TENSAO (DE 0 a 400A). mmOhO MINIMA 211 mm? (4,76x44,45mm)
TODOS OS BARRAMENTOS DEVERAO SER ISOLADOS.
FASE A: VERMELHA / FASE B: BRANCO / FASE C: MARROM
BARRAMENTO DE COBRE NU DE BAIXA TENSAO (DE 0 a 400A). mmOu,O MiNIMA 211 mm? (4,76x44,45mm)
FIXADO NA ESTRUTURA DA CAIXA CM9 E INSTALADO NO MESMO SENTIDO DA CAIXA CM4 >< mm>m _ _I
ELETRODUTO DE PVC @ 4" (110mm PVC)
HASTE DE TERRA CANTONEIRA 2.400mm PADRAO CEMIG;
Acima das caixas tipo CM-9 com a protec&o geral, colocar placa com os dizeres: > _oom _ mNm mmo
"EM CASO DE INCENDIO NAO DESLIGAR j
O DISJUNTOR GERAL - 3x250 A." C escala 1:100
400 m
% [ |
B aainEE | OBS. 1
@ 32mm PVC W 7 |
fra = h Y - | o
_ | _ | 4 J “Io_s-a I" | CM-4 |
| — | | |
_ O
_ || QI | _ 250 A % _ | |
b | o= 8 > | 7 |l _
g | cxowe | EI 2 _ N R
_ m W °© O Hea ° W W g DISJUNTOR 800 A . _ 2 | _
- S « 250 A — = 2 _ _
Q 3 ©
" W W W W N icc minimo il @ (o] - MM " |1 A H v_
— 30 kA + 2 _ _
_ — T e _ _
N O || { B RO | b
B o | - 3 | |
o o o O =
Ly CX. DE PASSAGEM| | | B T O ) ] o] i — 0BS. 1 | _
. 500x400x400 (LXAXP) W W o o ol bl e’ il r .__I I_
il il T —= I ittt i
1 = I B o | %-u | ———— |
(@] >
o f lo | o -] a] h T |
W W s 2 W W W W 1 W | - 1 - I —Te. SEGUE PARA T N B I_
— m = H — ° —| ° ! REDE CEMIG |
o m B &l || o | > | o | i i 0 1 4161
ﬁ ﬁm s u@m H , ﬁﬁ ﬁ [ ==——— e _ _ | =TTTIG ALIMENTADOR QUADRO AR CONDICIONADO
a SEGUE PARA [ — =) m i ° ° ° 3 _ e amm -
et QUADRO GERAL— — 4+ — ~LH > o SR P | MAX . 10 OHMS — 3 #35(35)
SEGUE PARA E PARA QUADRO A o o o A | ISOLAMENTO PVC 0,6 / 1,0 KV
REDE CEMIG o o o [0] - —
QUADRO AR CONDICIONADO CAIXA ZC L . . NG PONTO DE ENTREGA 35
S - H_H-H_u m —H-HH——T—>— ALIMENTADOR QUADRO EXISTENTE
7 0BS. 2 3 #95 (95)
— ISOLAMENTO PVC 0,6 / 1,0 KV
_ ¢ ++=B  VISTA FRONTAL CORTE BB )
( escala 1:25 sem escala
ae
- - f
570 E — 1 Fundo da caixa em baquelite de espessura
minima 10 mm
— — —
79 OBS.:
B T 1 - Pontos para amostragem de tenséo para a medigdo
451 ~ ( parafuso de maquina com 1 arruela comum e 1 de
\/ ~ ‘ Q pressao ).
260 2 - Caixa de passagem.
V] 490
CORTE AA

 cx. CM-4

C sem escala

\ cX. CM-9

C escala 1:10

900

PAREDES DA CAIXA EM ANEL
PREMOLDADO DE CONCRETO,
ALVENARIA OU CONCRETO

\*‘ BRITAN® 1

 det. cx ZC

1 - O ENCAIXE DA TAMPA NO ARO DEVE SER ESTAVEL,
SEJA DE FABRICAGAO OU POR USINAGEM.

2 - A TAMPA DEVE APRESENTAR EM SUA SUPERFICIE
INTERNA, A MARCA DO FABRICANTE.

3 - A PROFUNDIDADE DAS CAIXAS SERA DETERMINADA
EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE DO BANCO DE
DUTOS, CONDIGOES LOCAIS E/OU NECESSIDADES
ESPECIFICAS.

4 - EM LOCAIS SUJEITOS A PASSAGEM DE VEICULOS
NAO SERA PERMITIDA A CAIXA EM ALVENARIA.
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C sem escala

Rev | Data Descrigdo

Responsavel

Informagdes complementares:

Coordenadas, Transformador,
N° do Orgamento, Etc.

Carga Instalada

Demanda

DINETFD vA OSsSN vdvd

Dados e Logotipo do Projetista

IECAD

PROJETOS

Rua Almiro Ribeiro de Toledo, 322/101A - CEP 36030-670
tel: (0xx32) 3234-3601 / fax: (0xx32) 3234-2963 - Juiz de Fora/MG
www.tecadprojetos.com.br / e-mail: tecad@tecadprojetos.com.br

17101-ECE-PL-0101-CEMIG-R00.dwg

Titulo / Conteldo (Projeto Elétrico de Medigao Elétrica de Baixa Tensao)

Quadros de cargas - Quadros de Demanda
Detalhe medigao - Diagrama Unifilar - Detalhes gerais

Nome do Empreendimento Finalidade

REGIONAL LESTE POSTO SAUDE

Endereco Bairro Cidade
AV. BRASIL Centro Juiz de Fora

Numero e data da ART de projeto

Ndmero e data da ART de execugao

3246615

Proprietario CNPJ: Telefone
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 18.338.178/0001-02

Contratante CNPJ: Telefone

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

18.338.178/0001-02

Enderego completo para correspondéncia do PROJETISTA e endereco completo para correspondéncia do PROPRIETARIO

PROJETISTA: Rua Almiro Ribeiro de Toledo, 322/101A - bairro: Jardim de Ala - CEP: 36030-670 - Juiz de Fora / Minas Gerais
PROPRIETARIO: Rua Gilberto de Alencar, 888 - bairro: Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora / Minas Gerais

RT (Técnico Eletrotécnica)

Aloisio Augusto Figueira de Oliveira
(32) 32343601

CREA / Estado

11.606/TD - MG

Folha Data

1/1 20/10/2017




