
FACHADA RUA HENRIQUE DIAS

escala 1:75

Serviço
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Sala Escura
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16.69m²
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Vestiário
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9.00m²

Vestiário

Feminino

13.78m²

Sanit. 3

Fem.

5.03m²

Sanit. 2

Masc.

5.03m²

Sala de Espera

36 pessoas

57.97m²

Almoxarifado 7

9.00m²

Consultório 5

10.05m²

Sala Apoio

serviço

4.43m²

Copa

8.70m²

Vacina

14.37m²

Esterilização

9.00m²

Consultório 6

9.00m²

Curativos

10.49m²

Lava-pés

Administração

da Farmácia

7.05m²

Medicam.

Medicam.

Sanit. 4

PPNE

3.47m²

Recepção

14.70m²

Consultório 3

9.00m²

Consultório 4

Triagem

9.00m²

Consultório 2

13.50m²

Consultório 1

com sanitário

13.95m²

Arquivo

Sala de Raio X

21.94m²

Sala

apoio 1

4.86m²

Sanit. 1 PPNE

4.05m²

Acesso ao

atendimento

externo da

farmácia

Acesso à

Farmácia

Regional

Acesso interno ao 2º piso

Acesso

Calçada

Calçada

Calçada

Farmácia

Regional

39.75m²
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PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

escala 1:75
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Relação de Áreas - Unidade Regional Norte

ÁREA CONSTRUIDA

Projeção sobre o terreno :

Área do terreno :

Taxa de ocupação :

982.22 m²

 63.56%

624.51 m²

Taxa de utilização : (índice)
1.00 (1.00)

Primeiro Térreo : 624.51 m²

Pavimento Superior : 359.24 m²

Total :
983.75 m²

Arquivo e

Administração

CEM

20.72m²

vão .80

hall vest.

1.57m²

geladeiras

4.34m²

Sala de

Espera 1 CEM

25.26m²

Sala de

Espera da

Farmácia

Regional

19.51m²

Área

descoberta

interna ,

ventilação e

iluminação

81.73m²

Recepção e Sala

de Espera 2 CEM

43.60m²

Recepção

CEM

8.22m²

Novos Pontos de Iluminação e Elétricos

1º piso

2º piso Total

ponto de luz no teto (rosqueável fluorescente) 25W - (corresp. 100w incandesc.)
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00

00

07

20

 1x20W

 2x40W

luminárias para lâmpadas fluorescentes - 1x20W

luminárias para lâmpadas fluorescentes - 2x40W

ponto de luz na parede - arandela (rosq. fluoresc.) 25W - (corresp. 100w incand.)

 1x25W

Retirar

Novos Pontos de Iluminação e Elétricos

1º piso

2º piso Total

ponto de luz no teto (rosqueável fluorescente) 25W - (corresp. 100w incandesc.)

 1x25W

22

00

35

00

57

00
ponto de luz na parede - arandela (rosq. fluoresc.) 25W - (corresp. 100w incand.)

 1x25W

Colocar

P1.00

P.90

P.80

P.80

balcão

balcão

h=1.10

desenho

em detalhe

vão 1.90

PD1.60

P.80

P.70

P1.00

P.80

P.80

P.80

P.55 P.55

P.55

P.55

P.55

P.80

P.80

P1.00

P1.00

P.80

P1.00

P.80

P.80

P1.00

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P1.00

chapa ferro

P.80

P.80

P.80

Pb1

.80x1.10

PD2.70

FACHADA LEVANTAMENTO - RUA GUARARAPES (projeto)

escala 1:75

banca apoio

granito 1.50x.42

área de

recepção

2.27m²

saída

do lixo

Utilidades 1

(utilidades

expurgo)

2.43m² P.80

Este projeto visa alcançar para a edificação, de

forma satisfatória, as recomendações de

acessibilidade da NBR 9050 da ABNT e as

orientações da Vigilância em Saúde do

Município conforme a RDC 50/2002

 1x20W

 2x40W

 1x25W

 1x20W

 2x40W

 1x25W

 1x20W

 2x40W

 1x25W

Blocos Luminárias

Retirar Colocar

Projeto

Elétrico

Bloco

Ventilador

Teto

Bloco

Ventilador

Teto

colocar

Bloco

Ventilador

Teto

retirar

 1x25W

 arandela

 teto

 1x25W

 arandela

 1x25W

 arandela

1
.
0
0

guiche

.50x.50

Desinfecção

4.05m²

CME

NOME

TÍTULO DE

PROJETO

ENDEREÇO

BAIRRO / LOTEAMENTO

ZONA / MODELO

ÁREA / LOTE

USO

PROJETO DE

ARQUITETURA

CREA

PROPRIETÁRIO

CPF / CGC

CONTEÚDO

DA FOLHA

FOLHA

UT RU

CAU

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Público - Serviços de Saúde

18.338.178/0001-02

RESP. TÉCNICO

P/ OBRA

8 / 12

Secretaria de Saúde de JF - MG

Arq. Clovis C. Robert - CAU A78808 - 2

Secretaria de Obras JF - MG

ART

(outubro 2017)

RRT SIMPLES

CONTRATO DE REPASSE: 1028.471-55/2015 

RGI: 11.292 

5886998

Localização de Pontos Eletricos de Iluminação (1-1)

Plantas baixas 1º e 2º pavimentos

Técnica em Edificações:

Fernanda Duarte S. e Lima

Estagiárias em Arquitetura:

Alessandra P. Barreto

Larissa C. S. Paiva

Gabriela D. S. Moreira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Depart. de Gestão de Infraestr. Física da Saúde

Arquiteto:

Clovis C. Robert

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora

Secretária: Elizabeth Jucá e Melo Jacomete

Estagiário em Engenharia:

Erickson P. Azalim

Subsecretária:

Eng.Roberta Ruhena

Secretaria de Obras de Juiz de Fora

Secretário: Eng. Amaury Couri

Técnica em Edificações:

Rogéria P. Castro

SSCP / SO

Subsecretaria de Coordenação de Projetos

Depart. de Coordenação de Projetos:

Arq.Christiane P. Travassos

Engenheira Civil:

Daniele Reis

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NORTE

Projeto de Reforma - Centro de Especialidades Médicas Norte

Bairro Benfica - JF - MG

Rua Guararapes nº 106


