ANEXO "K"
MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ~ TABELA A
INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS
Devera ser dotado de luminarias, satisfazendo aos requisitos da NBR 10898, possuindo as seguintes EXTINTORES 09 PS QUI - SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
. . QUIMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C
caracteristicas: CONFORME IT-16 : -
oA , TIPO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
- Resisténcia ao calor de 70°C, no minimo por 1 hora; ACESSO DE ¢
- Protegdo quanto a fumaca: os aparelhos deverao ser projetados de modo a néo reter fumaga para néo Conpaps AOHR | SEM ACESSO DE VIATURA - ESTACIONAMENTO A FRENTE DA UNIDADE [’E?ESSEQQSAD&SSETE'.?%
rejudicar rendimento luminoso; .
P eJUdA car seu rendimento lJuminoso; 3 SINALIZAGAO DE 32 PLACAS S2, 46 PLACAS S3, 04 PLACAS S12, 02 PLACA S8, 02 PLACAS S9, DE UMASAIDADE
- Auséncia de ofuscamento: os pontos de luz ndo devem ser resplandescentes; EMERGENCIA 03 PLACAS M1 E 05 PLACA M7, INDICANDO O SENTIDO DA SAIDA CONFORME TABELA "A" S EMERGENCIA DIMENSOES
- O material utilizado na fabricacdo da luminaria deve ser do tipo que impec¢a propagacédo de chama e que CONFORME IT-15 09 PLACAS ES E 09 MARCAGOES DE PISO E17 o SIMBOLO: RETANGULAR MINIMAS: L =2,0H
, em caso de sua combustao, a emanagéo de gases toxicos nao ultrapasase 1% daquele produzido pela ILUMINACAO DE , ) ) , , 150mm/ <= SAIDA DE | INDICAGAO DE UMA SAIDA
carga combustivel existente no ambiente; EMERGENCIA 83 LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA, NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX 32 CMERGENGIA FUNDO: VERDE DE EMERGENCIA A SER
CONFORME IT-13 placas PICTOGRAMA AFIXADA ACIMA DA PORTA,
FOTOLUMINESCENTE PARA INDICAR O SEU
Sera utilizado o SegUinte tIpO de luminaria: SAIDA DE EMERGENCIA | soNFORME DIMENSIONAMENTO S3 ACESSO
- Bloco autbnomo de iluminagcao, com fonte de energia propria; CONFORME IT-05 /s30
. , , ¢ S ) gla propria, . , _ (~380x | A) INDICACAO DO SENTIDO
- Garantir um nivel minimo de iluminamento no piso de 5 lux em locais com desnivel (escada ou CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 44.746/08 ' \8omm/ DO ACESSO A UMA SAIDA
passagens com obstaculo) e 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refugio). ] ] ] placas QUE NAO ESTEJA
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO APARENTE NOTA - A SETA
INDICATIVA DEVE SER
POSICIONADA DE ACORDO
: , , i COM O SENTIDO A SER
H SERVICO DE SAUDE E INSTITUCIONAL H-6 CLINICA MEDICA SEM INTERNAGCAO SINALIZADO
. INDICACAO DO SENTIDO
CARGA DE INCENDIO - IT 09 S8 DE FUGA NO INTERIOR
- 88 & DAS ESCADAS
DIVISAO OCUPACAO/USO DESCRIGAO CARGA DE IFICERDIO | 380c )
: 2 SIMBOLO: RETANGULAR INDICACAO DO SENTIDO
placas ESQUERDA OU DIREITA,
H6 SERVICO DE SAUDE CLINICA MEDICA SEM INTERNACAO 200 EIiASEC;C?;N%IIEA FUNDO: VERDE DESCENDO OU SUBINDO
59 z PICTOGRAMA O DESENHO INDICATIVO
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO Faoc) _I"-rl- FOTOLUMINESCENTE 35&%@%@5%%3%“00
. p SENTIDO A SER
ap RISCO CARGA DE INCENDIO (MJ/m2) placas SINALIZADO
29
BAIXO 200 PLACA COM
SIMBOLOGIA INDICACAO DE SAIDA
RETANGULAR, FUNDO DE EMERGENCIA,
S12 V 4 ) VERDE COM MENSAGEM UTILIZADA COMO
LEGENDA GERAL Ss12 SAIDA DE "SAIDA" E OU COMPLEMENTAGAO
| 380x EMERGENCIA PICTOGRAMA E OU DO PICTOGRMA
o= ) R . ) 190111@ SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE
/= EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C FOTOLUMINESCENTE, (SETA OU IMAGEM
. COM ALTURA DE LETRA OU AMBOS) ’
£ PLACA COM SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - VER TABELA "A" lacas > 50 MM SEMPRE
@ /cop ) )
/ / / I \\(LXH)/, INDICACAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZACAO - VER TABELA "A" SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
mm
<
/ / / = & LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
/ / / <_E, ES Simbolo: quadrada Indicacao de
— , Fundo: vermelha localizagéo
L - \? Ei):]tégt,?;ige Pictograma: dos extintores
\L(224)) fotoluminescente de incéndio
DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA: 9
3 o placas
. ; . CALCULO DA POPULACADO:
Para efeito de Calculo de Populagpdo UMA PESSOA POR 7m? DE AREA (CONFORME TABELA 4 - IT-08) ]
Simbolo: quadrada
\ \ \ Quadro de Areas - CEM Norte AREA DO 1° PAVIMENTO: 595,94m* - 86 PESSOAS Sinalizaggo de (1,00mx1,00m) Usado para indicar
Centro de E alidades Médicas Nort AREA DO 2° PAVIMENTO: 340,54m? - 49 PESSOAS E17 solo para a localizacao dos
ere e ) SpecialiaaTes ,e eas Tore 1- DIMENSIONAMENTO DA ESCADA ‘//ET?\\ equipamentos Fundo: vermelha equipamentos de
AREA CONSTRUIDA 1000 / de combate a (0,70mx0,70m) combate a incéndio
IT 02 49 PEESOAS = 1,08 = 2,0 UNIDADES DE PASSAGEM N incéndio e alarme, para
, . - hidrantes e Pictograma: borda evitar a sua
(4.23 - perimetro interno das paredes externas) na?r\ﬁﬁngl\égg?goljf 2PC§1|S£A?DEEI\Q DEI;SSZSSAGEM = 110cm r%]arcagées (extintores) amarela obstrug&o
( 4.27 - somatério das areas cobertas da edificacéo) , de piso (largura = 0,15m)
A ESCADA POSSUI LARGURA MINIMA DE 118cm
2 - DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS E DESCARGAS
Area Constr. Pav. Térreo : H6 595,94 m? 2 PAVIMENTO: MENSAGENS ESCRITAS
224mm - 49 PESSOAS = 0,81 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM ) . ~
FUNDO Area Constr. 2° Pav. : H6 340,54m? 60 CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
VERMELHO CADA UNIDADE D_E PASSAGEM = 55cm )
FO rm u I a d e B I O n d e I g ' : . MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm SiMBOLOI QUADRADO OU
< Area Total Construida : H6 936,48 m A CIRCULACAO DO 2° PAVIMENTO POSSUI LARGURAS DE 200CM E A RETANGULAR FUNDO: COR
— — ﬁ MINIMA DE 100cm CONTRASTE COM A
o3cm <=2E + P <=064cm i i Area do terreno 982,22 1 PAVIVENTO, INDICAGAQ DOS || MENSAGEM
= = PICTOGRAMA 86 PESSOAS = 1,43 = 2,0 UNIDADES DE PASSAGEM M1 PROTEGAO PICTOGRAMA: MENSAGEM NA ENTRADA PRINCIPAL
2X 1 7cm + 2 8cm — 62 Cm FOTOLUMINESCENTE Pr’OJeto de R”ewtallzagéo e Reforma CAD:OUNIDADE DE PASSAGEM = 55¢m M CONTRA ESCRITA REFERENTE AOS DA EDIFICACAO
Calculo de areas conforme IT 02 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm (600x | INCENDIO SISTEMAS DE PROTEGAO
\600mm/ o
. N A CIRCULACAO DO PAVIMENTO TERREO POSSUI LARGURAS DE 200CM E A \’/ EXISTENTE§ NA CONTRA INCENDIO .
LUMINARIA DE EMERGENCIA MINIMA DE 150cm EDIFICACAO EXISTENTES NA EDIFICACAO
A TIPO DE ESTRUTURA E
= BLOCO AUT..()NOMO (2X8WATTS) 7N 3 - DIMENSIONAMENTO DA PORTA DE SAIDA TELEFONES DE EMERGENCIA
~ DIMENSOES PADRONIZADAS - 3
CO r rl m a O SlNALIZAQAO DE EQUIPAMENTOS 86 PESSOAS = 0,86 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM placas
100
DE COMBATE A INCENDIO E CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 80cm SIMBOLO: RETANGULAR JUNTO AS PORTAS DE
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO . M7 ESTA PORTA MANTER A FUNDO: VERDE CORRER OU COM
> _ a ALARM E AS PORTAS DE SAIDA POSSUEM LARGURAS DE 150cm, 160cm e 180cm . PORTA ABERTA PICTOGRAMA: MENSAGEM
— DO ORGAO DE CERTIFICAGAO e PERMANECERA DURANTE O ESCRITA "ESTA PORTA ABERTURA CONTRARIA
— N CREDENCIADO PELO INMETRO VA v SC STAPO AO FLUXO NO ACESSO
. E5 | S80x ) LUISS PRV U ROl | FUNCIONAMENTO|  PERMANECERA ABERTA RINCIPAL - PLACA
, 5 FUNCIONAMENTO DURANTE O FUNCIONAMENTO"| - 00 =" o
2 ROTULO DO placas FOTOLUMINESCENTE
e 7 c FABRICANTE N
] S TIPO DE SISTEMA: Conjuntode a—— ANOTAGAO IMPORTANTE NOTA:
~ A - JUnto de < S 01) O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG
. Blocos Autonomos (Instalagéo Fixa). o . _ ) 02) A COMPLEMENTACAO DA SINALIZACAO BASICA POR SINALIZACAO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGEM
< — = PLACA INDICATIVA Este projeto visa a adequacao desta ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.
= 1 = Z EDIFICACAO EXISTENTE fi
> CARACTERISTICAS DA @ <€ DO EXTINTOR DE CAGAQ ~ E , |~ coniorme
i = R 8 INCENDIO- EXTINTOR DE Terminologia definida na IT 40 - item 4 - 4.4
< ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: x © % . . O e em relagcao ao Anexo A da IT 01 - Tab. A
= | S8 o INCENDIO da Portaria n° 11 de 04 de fevereiro de 2011
- Tipo de Lampada: Fluorescente; < Z | A sinalizacao devera - item 5 - 5.1; (Edificacdo Existente - data de
|_ " ~ . .
- Poténcia: 8 Watts; < < ser fixada na parede ~ conclusdo anterior a 02 de julho de 2005 -
! nE o nep SINALIZACAO DE PISO ; s o
- Tenséao: 127 e 220 Volts; o= logo acima do com area menor ou igual a 1.200m? e altura
- Fluxo Luminoso e Nominal: 720 0= equipamenento, inferior a 12,00IT’1); com a eIaboragaAlo dos
lUmens; é % podendo ser i - projetos d~e SAIDAS DE EMERG%NCM\,
- Tempo Minimo de Autonomia: 2 o confeccionada em: AR ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA,
horas e 30 minutos; < chapas metalicas, SINALIZACAO DE EMERGENCIA e CONTRATO DE REPASSE: 1026.471-56/2015 (outubro 2017)
fibras ou pintadas. o o EXTINTORES.
S S NOME
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NORTE
PISO ACABADO PISO
o ThULoBE  Projeto de Reforma - Centro de Especialidades Medicas Norte
- ] Secretaria de Saude de Juiz de Fora Projeto de Prevencédo e Combate ao Incéndio e Panico (3-3)
Secretaria: Elizabeth Juca e Melo Jacomete ENDEREGO
@@ PARA EXTINTOR Secretaria de Obras de Juiz de Fora Rua Guararapes n° 106
S Secretario: Eng. Amaury Couri Subsecretaria de Vigilancia em Saude BaRRo/ LoTeavenTo Bairro Benfica - JF - MG uT RU
g OBS.: COTAS EM METROS. SSCP / SO Depart. de Gestao de Infraestr. Fisica da Saude ZONA /MODELO AREA / LOTE uso
SEM ESCALA Subsecretaria de Coordenagao Arquiteto: Publico - Servicos de Saude
~ de Projetos ; . .
(detalhe dos SINALIZAGOES CONFORME IT-15/2006 TG, S e e M a2 oo
1000mm Eng.Roberta Ruhena gecnlce;i erB Edr![flcggoel_s.: CAU rq. Liovis L. Robert - -
ernanda buarite . € Lima TE : _ ART
d e ra u S d a Depart. de Coordenacéo de Projetos: o _ bopra 0 Secretaria de Obras JF - MG
Arq.Christiane P. Travassos iftaglar:jas ?Dm éb\rqu::tetura: CREA
essandra . barreto i . .
d Engenheira Civil: Larissa C. S. Paiva PROPRIETARIO Prefeitura de Juiz de Fora - MG (PROJ CEF)
> esca a Daniele Reis Gabriela D. S. Moreira CPE / CGC 18.338.178/0001-02 11/12
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