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1— PERFURAGAO MANUAL ROTO-PERCURSIVA DIAMETRO DE 75 mm, PROFUNDIDADE
ATE 6 m, BARRAS DE AGCO CA—-S0A COM PINTURA ANTICORROSIVA (RESINA
%Avr\ EPOXI OU ELETROLITICA), ESPACADORES A CADA 2 m MANGUEIRA DE POLIETILENO
E VALVULAS MANCHETES PARA INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO (CP-Il) COM
FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) E ADITIVO EXPANSOR SIKA INTRAPLAST-N.
2- DEVERA SER REALIZADO A LIMPEZA DOS FUROS DURANTE A PERFURAGAO
POR PROCESSO PREFERENCIALMENTE A SECO (AR COMPRIMIDO).
3— DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO EXPANSOR DE CALDA DE CIMENTO SIKA
INTRAPLAST-N PARA EVITAR A RETRAGAO E, CONSEQUENTEMENTE,DIMINUICAO DO
ATRITO E RESISTENCIA DOS GRAMPOS.
4— OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO AO MENOS, DUAS TUBULAGOES DE
POLIETILENO PARA INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO, AO LONGO DE TODO O
COMPRIMENTO DOS GRAMPOS, PARA GARANTIA DE PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS
o FUROS EM DUAS FASES, SENDO QUE PARA A SEGUNDA FASE UMA DAS
N TUBULAGOES SERA PERDIDA.
NG 5— OS ESPACADORES DEVERAO SER INSTALADOS A CADA 2 m AO LONGO DE TODO
N=7594650 = Loag4b54 O COMPRIMENTO DA BARRA PARA GARANTIA DE SUA CENTRALIZAGAO NO
L S o IINTERIOR DO FURO COM RECOBRIMENTO DE CALDA TOTALMENTE ASSEGURDO.
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1— DIMENSOES E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
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