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ESPECIFICACAO DO SERVICO — SOLO GRAMPEADO C/ PROJECAO DE_CONCRETO o3 | Ioanast o0s | 65054 523
EDIFICAGAD 1— PERFURAGAO MANUAL ROTO-PERCURSIVA DIAMETRO DE 75 mm, PROFUNDIDADE S TR (e
EXISTENTE ATE 8 m, BARRAS DE AGO CA-50A COM PINTURA ANTICORROSIVA (RESINA i i
EPOXI OU ELETROLITICA), ESPACADORES A CADA 2 m MANGUEIRA DE POLIETILENO PS5 | 7595281821 | 673022.671
\ E VALVULAS MANCHETES PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO (CP-Il) COM P6 7595272.504 673011.803
FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) E ADITIVO EXPANSOR SIKA INTRAPLAST-N. P7 | 7595262.768 673012.738
2- DEVERA SER REALIZADO A LIMPEZA DOS FUROS DURANTE A PERFURAGAO P8 7595245.847 673028.06
POR PROCESSO PREFERENCIALMENTE A SECO (AR COMPRIMIDO).
3— DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO EXPANSOR DE CALDA DE CIMENTO SIKA
INTRAPLAST-N PARA EVITAR A RETRAGAO E, CONSEQUENTEMENTE.DIMINUIGAO DO
ATRITO E RESISTENCIA DOS GRAMPOS.
8 12 6 20m 4— OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO AO MENOS, DUAS TUBULAGOES DE
~ ESCALA ORIGINAL 1:200 Mw_,.;__um.__“__.zmzm%._.o_uﬁm _M._%o%.m_ué gwwzm“,).mumo_.uz)%mz_%.ﬂmomz._@% _._v.-o_.momwm_- DOS
\ FUROS EM DUAS FASES, SENDO QUE PARA A SEGUNDA FASE UMA DAS
TUBULAGOES SERA PERDIDA.
5— OS ESPACADORES DEVERAO SER INSTALADOS A CADA 2 m AO LONGO DE TODO
O COMPRIMENTO DA BARRA PARA GARANTIA DE SUA CENTRALIZAGAO NO
N=7595280 7595280 IINTERIOR DO FURO COM RECOBRIMENTO DE CALDA TOTALMENTE ASSEGURDO.
QUANTITATIVO:
VOLUME DE CONCRETO PROJETADO 10cm = 115,41m3.
‘ GRAMPOS PONTA DOBRADA 8m = 106un
‘ GRAMPOS PONTA DOBRADA 6m = 70un
DIFICACAO
EXISTENTE BARBACK = 150un
TELA METALICA Q196 = 1154,15m2 = 3589,42kg
N=7595260 N=7595260
o QY , NOTAS:
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N=7595240 ™ ®© QY N=7595240 1. COORDENADAS EM METROS, ELEVAGOES EM METROS, COTAS EM CENTIMETROS.
M /&po . 4\ . . 2. DATUM UTM SIRGAS 2000, FUSO 23S, ZONA K.
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PERFURAGAO 75 mm PREENCHIDA COM CALDA DE CIMENTO CENTRALIZADOR A CADA 2m 'Y e 'Y e / 5 Lk
FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) VANTA TIPO BIDIM %00 / o o o / | \ coLumera e m.
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- L0\ LR /HE SOLDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
DETALHE TIPICO DOS GRAMPOS (176x) RUA STELINA JESUS OLIVEIRA PONCIANO
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