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EDIFICAGAO EXISTENTE

ESPECIFICACAO DO SERVICO

1— PERFURAGAO MANUAL ROTO-PERCURSIVA DIAMETRO DE 75 mm, PROFUNDIDADE
ATE 8 m, BARRAS DE AGO CA-50A COM PINTURA ANTICORROSIVA (RESINA
EPGXI OU ELETROLITICA), ESPAGADORES A CADA 2 m MANGUEIRA DE POLIETILENO
E VALVULAS MANCHETES PARA INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO (CP-ll) COM
FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) E ADITVO EXPANSOR SIKA INTRAPLAST-N.

2- DEVERA SER REALIZADO A LIMPEZA DOS FUROS DURANTE A PERFURAGAO
POR PROCESSO PREFERENCIALMENTE A SECO (AR COMPRIMIDO).

3— DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO EXPANSOR DE CALDA DE CIMENTO SIKA
INTRAPLAST-N PARA EVITAR A RETRAGAO E, CONSEQUENTEMENTE,DIMINVICAO DO
ATRITO E RESISTENCIA DOS GRAMPOS.

4— OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO AO MENOS, DUAS TUBULAGOES DE
POLIETILENO PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, AO LONGO DE TODO O
COMPRIMENTO DOS GRAMPOS, PARA GARANTIA DE PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS
FUROS EM DUAS FASES, SENDO QUE PARA A SEGUNDA FASE UMA DAS
TUBULAGOES SERA PERDIDA.

5- 0S ESPAGADORES DEVERAO SER INSTALADOS A CADA 2 m AO LONGO DE TODO

O COMPRIMENTO DA BARRA PARA GARANTIA DE SUA CENTRALIZAGAO NO
IINTERIOR DO FURO COM RECOBRIMENTO DE CALDA TOTALMENTE ASSEGURDO.
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PERFURAGAO 75 mm PREENCHIDA COM CALDA DE CIMENTO
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CENTRALIZADOR A CADA 2m

N

FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO)

BARRA NERVURADA CA—50A 16mm
E PINTURA ANTECORROSIVA

DETALHE TIPICO DOS GRAMPOS (54x
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NOTAS

1— DIMENSOES E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PADRAO DNIT, CONFORME ALBUM IPR-736.

3— SOLO GRAMPEADO COM PERFURAGAO MANUAL ROTO-PERCURSIVA DIAMETRO DE
75 mm, PROFUNDIDADE ATE 10 m, BARRAS DE AGO CA—50A COM PINTURA
ANTICORROSIVA (RESINA EPGXI OU ELETROLITICA) ,ESPAGADORES A CADA 2 m
MANGUEIRA DE POLIETILENO E VALVULAS MANCHETES PARA INJEGAO DE CALDA DE

CIMENTO (CP-Il) COM FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) E ADITIVO EXPANSOR
SIKA INTRAPLAST-N.

AREA DE CONCRETO PROJETADO #10cm = 289.41m2.
@ GRAMPOS PONTA DOBRADA 6m = 39 un
BARBACA = 54un

TELA METALICA Q196 = 290,00 m2
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COLUMEBIA .
Juiz de Fora
Prefeitura

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA — BAIRRO SAO TARCISIO
SOLO GRAMPEADO

CARLOS INOCENCIO MG-14.436-D
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