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BORDA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO
COM TELA Q138 MALHA SIMPLES ' s -
- Cadeira de Fundac#o (Cadeirinha) = E fabricada em aco com barras roscadas na 2_ Perfure o centro da area demarcada em 35 cm de diametro e §0 cm de profundidade.
ponta.
1 1N16 @ 8.0-C=16,27m Dimensées: Altura=80cm— & = 30 cm.
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BLOCO CANALETA COM CONCRETO e/
BLOCO (14x19x39 cm) - :
E 3 IMPERMEABILIZANTE i i _ )
o EMULSAO ASFALTICA 3. Insira a Cadeira de Fundacédo mantendo as pontas roscadas 05 cm acima da base.
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REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
— I
PISO ACABAD 3 1 o;%% e Parabolt (Chumbador de Aco) = Fabricado em aco baixo carbono com acabamento
. T e e Lo e e zincado branco. Referéncia: 38212
AR S =}
e S 30 Dimensdes: Bitola = 3/8" — Comprimento = 2 2"
T30 = — q
R S ‘ 20
! < < 1 ~ a "
BARBACA @25mm VIGA BALDRAME < < <, 6 N1 @ 8.0 - COR. (TRASP. = 45 cm) h 4. Finalizar com concreto.
= A TUBO DE PVC 20cm @25mm BRITA 1 MANTA GEOTEXTIL R16 24
DETALHE FLOREIRA H=VARIAVEL SEGAO DE 54om y
ESCALA 1:20 = i
TELA DE NYLON AREIA MEDIA Instalacao da Cadeira de Fundacao
= 151 N2 @ 5.0 C/15- 90 1. Demarque o solo com uma base de 50 x 50 cm. Rebaixe a area interna da marcacéo
VER DETALHE DO DRENO
DETALHE BARBACA s = i
CHAPIM PRE MOLDADO EM CONCRETO ESCALA1:S DETALHE FERRAGEM VIGA BALDRAME
BLOCO CANALETA COM CONCRETO 1N16 @ 8.0-C =16,27m ESCALA 1:20
Obs': A frente do eguipamento sempre estara alinhada com uma das pontas roscadas
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA Q da Cadeira de Fundacgdo.
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CONCRETO ASPERO BRITA "0" = MANUAL DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA . Paria Roscada Som pard (014 de concrels
- ESP.=8 CM "VASSOURADO", | e SEM ESCALA ” g E——
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PLANTA BAIXA B R atx 10 o DE CONCRETO BASE EM BLOCO DE CONCRETO
ESC.: 1/25 CORTE LONGITUDINAL 50 X 50 X 20 CM BASE EM BLOCO DE CONCRETO = AR
Juiz de Fora ;.
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DETALHE GOLA DE ARVORE DA RELOCACAO DOS BANCOS DE JOGOS DA RELOCACAO DAS MESAS DE JOGOS DA RELOCACAO DOS BANCOS RETANGULARES Secretaria de Planejamento aa = }f :
ESCALA 1:25 ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 Urbano - SEPUR / DPP ~ G %ﬁwmm
- LEGENDA: TiTULO FOLHA
REVISOES: OBS.: . .
PRACA MARIA ELIDIA - BAIRRO SAO BENEDITO - REFORMA
N° Data Alteracoes B
- AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS NO LOCAL DA OBRA CONTEUDO URB
PLANTA BAIXA DE CONSTRUCAO 07‘ 1 O
AUTOR (ES) DO PROJETO SECRETARIA
ARQ. LEONARDO DE PAULA RAPHEL LOPES RIBEIRO
DESENHO ARQUIVO DATA
TEC. WERLEI PURGATTO PE-PRACA SAO BENEDIT0-2021-R6 .DWG 10/11 /2023




