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MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DOS PROJETOS DE

ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
OBJETO
Este servico consiste na execucdo das obras de construcdo de QUADRA COBERTA,
RAMPA E PAVIMENTACAO DA E. M. AMELIA MASCARENHAS, de acordo com o
projeto e orcamento apresentados em anexo que devera ter as suas adequacles
aprovadas pela FISCALIZACAO. Com éarea prevista de 998,00m?2.

OBJETIVO

Este memorial descritivo de procedimento para a execug¢do dos servicos para a
construcdo do objeto descrito contém os procedimentos que devem ser adotadas para
execucdo do objeto contratual, orientando, descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos para a execucéo o Objeto.

Estdo contemplados os seguintes projetos:

- Projeto arquitetdnico;

- Projeto de terraplenagem;

- Projeto de pavimentagao/rampa;

- Projeto estrutural e fundagéo;

- Projeto de estrutura metalica e cobertura;

- Projeto de drenagem pluvial,

- Projeto elétrico;

Fazem parte integrante também a memoria de calculo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico financeiro e composi¢ao de BDI, que demonstra itens apresentados
e 0 memorial de especificacdo técnica, que fixa os materiais a serem utilizados para a
execucdo de cada servigo a ser executado.

1. OBSERVACOES PRELIMINARES:

Este memorial descreve técnicas, servicos ou materiais indicados, para a execucao dos
projetos complementares basicos e executivo com base para a FISCALIZACAO e pelos
poderes competentes.

Todas as instalacdes deverédo ser, tanto quanto possivel, embutidas, exceto nos casos
especificados em memorial e ou projeto especifico fornecido e ou elaborado pela
CONTRATADA e devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos em questdo deverdo ser contratados obrigatoriamente no
minimo um mestre de obras (em periodo integral de trabalho na obra), pois a
CONTRATANTE néo se responsabilizard por nenhum desvio, roubo, acidente, etc.
havido no canteiro e nas obras e servi¢os.

Todas as pontas de ferros, durante a execucdo das obras e servicos deverdo ser
protegidas com elemento especial de plastico, para se evitar acidentes.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos bem como nos
respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT
e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servi¢cos, bem como
a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos
proprietarios.
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Quando houver duavidas nos projetos, nas especificacdes, no memorial deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e os respectivos projetistas para as defini¢ées finais.
Deveréo ser obedecidas todas as prescricdes normativas da NR 18.

Qualquer tipo de defeito apresentado na estrutura, como desaprumos,
desalinhamentos, desniveis, abertura de forma com deformagéo das pecas, flechas em
vigas, devera ser corrigido as expensas da CONTRATADA, apds consulta ao
engenheiro calculista e a FISCALIZACAO ou também caso necessario a consulta a
especialistas indicados pela FISCALIZACAO.

O acabamento final de todas as estruturas, em especial o nivelamento devera ser o mais
perfeito possivel, tendo em vista que isto proporciona economias na regularizacéo

1.1. OBSERVACOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas
minimas a serem obedecidas na execucao das obras e servi¢os acima citados, fixando
0s parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
0s projetos basicos fornecidos, com o0s demais projetos complementares e outros
projetos com os detalhes, com as prescri¢cdes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos complementares fornecidos e ou a serem elaborados,
com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e legislacdes Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.
Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, as marcas, seguir orientacdo da FISCALIZACAO e dos
respectivos projetistas de cada area em questao.

1.2. OBJETO DA CONTRATACAO

Este servico consiste na execucdo das obras de construcdo de QUADRA COBERTA,
RAMPA E PAVIMENTACAO DA E. M. AMELIA MASCARENHAS, de acordo com o
projeto e orcamentacdo apresentados em anexo. A &rea prevista é de 998,00mz2, que
consistird na execucéo das diversas obras e servigcos descritos e projetados, bem como
o fornecimento e instalagdo dos equipamentos especificados nos projetos fornecidos e
nos respectivos memoriais que compdem o escopo das obras, a serem entregues pela
CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em perfeitas condi¢des de funcionamento
nos termos do memorial descritivo de procedimentos e especificaces técnicas, com a
seguinte discriminacao:

Execucéo dos servigcos preliminares.

Fornecimento e instalacéo da placa de obra.

Instalacdo do canteiro de obras e servigos, necessarios e dimensionados para a perfeita
execugdo e acompanhamento das obras e servigos.

Anotacdo e pagamento de todas as ART's necessérias, e fornecimento de copia da
Contratante a Fiscalizacdo, bem como pagamento de todas outras taxas relativas as
aprovacgOes dos projetos junto aos 6rgéos publicos e respectivos érgaos da saude, etc.,
bem como outras taxas e emolumentos relativos a execugéo das obras e servicos.
Execucédo das obras e servicos e pagamentos das taxas necessarias as interligacoes
com as redes publicas, caso necessarias.

Execucéo de todas as fundacdes, infraestruturas, de todo o conjunto a ser construido,
conforme projeto basico fornecido.

Execucao de todas as estruturas em concreto armado convencional, conforme projetos
bésicos de concreto armado fornecido.

Execucdo de todas as alvenarias, demais vedacg0es projetadas prontas e acabadas.
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Execucdo completa de todas as instalacdes: aguas pluviais, elétricas bem como suas
alimentacdes, conforme detalhadas em projeto.

Execucéo de todas as impermeabilizacdes.

Execucao de todos os pisos, passeios, circulacdes externas projetadas, pavimentacoes
dos acessos, entornos, rampas constantes no projeto arquiteténico fornecido.
Execucdo de todas as esquadrias e similares metélicos de ferro, aco ou aluminio,
alambrados, bem como suas ferragens e demais acessorios.

Execucao de todas as pinturas internas e externas e demais acabamentos e tratamentos
externos e internos especificados nos projetos e no memorial descritivo.

Execucdo de todos os ensaios e testes solicitados pela Fiscalizacdo e previstos nas
normas técnicas da ABNT e demais normas e resolucdes pertinentes.

Execucéo dos servigos diversos e outros servigos citados neste memorial descritivos e
nos demais memoriais especificos de cada projeto, bem como execu¢cédo dos demais
servicos ndo citados explicitamente, mas constantes dos projetos ou dos demais
documentos fornecidos, mas necessarios a entrega das obras, servicos e
equipamentos, de seus complementos, de seus acessos, interligacdes, entornos,
prontos acabados e em perfeitas condi¢des de utilizagdo e funcionamento nos termos
deste memorial descritivo e dos demais documentos fornecidos no processo licitatério
e objeto acima definido.

Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligagbes e entornos, afetados com a execugéo das obras e dos servigos
e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE:

2.1. RESPONSABILIDADES

Na existéncia de servigcos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los
apos aprovacéo da FISCALIZACAO. A omisséo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condic¢des, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagbes técnicas,
dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuacdo da
FISCALIZACAO, em nada diminuira a responsabilidade Gnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA

Fica reservado a CONTRATANTE, ou pela Fiscalizagdo das obras e servigos ou suas
sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos
demais documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos
ou contratuais, como o préprio contrato ou 0s projetos ou outros elementos fornecidos.
No que concerne as obras e servigos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes
e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho
de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacdo e construcdo, bem como
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com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com usuarios das obras. A coordenacao
deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao
serdo toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor
técnica preconizada para os servi¢cos objeto da licitacao.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos sub-empreiteiros autorizados pela
CONTRATANTE as copias das partes dos memoriais e projetos referentes as suas
obras e servicos especificos e suas implicacfes.

Caso haja discrepancias, as condi¢cdes especiais do contrato, especificacdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como o0s projetos especificos
de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo
o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

OBS:

1) NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE MARCAS E
MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, ACABAMENTOS, ETC,
DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERAO SER DE
QUALIDADE EXTRA, DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS
ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA
FISCALIZACAO E PELOS PROJETISTAS.

2) MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL,
PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU
ESPECIFICOS, OU AINDA NO CADERNO DE ESPECIFICACOES, SEMPRE
PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA DA FISCALIZACAO E
PROJETISTAS PARA SUA UTILIZACAO.

As COTAS E DIMENSOES SEMPRE DEVERAO SER CONFERIDAS "IN LOCO",
antes da execucao de qualquer servico.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a
descricdo e a execucao das obras e servicos completamente acabados nos termos
deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, € o que constar de um dos
documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e 0s servi¢os objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as correghes, interpretacdes e
compatibilizagbes que forem julgadas necessérias, para o término das obras e dos
servicos de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os
autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser
considerados para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicacao ou
anotacdo em contrério.

Igualmente, se com relacéo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas
uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim
detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou
locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto basico compde-se do conjunto dos seguintes projetos:
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- Projeto arquitetdnico;
- Projeto de terraplenagem;
- Projeto de pavimentagao/rampa;
- Projeto estrutural e fundacao;
- Projeto de estrutura metalica e cobertura;
- Projeto de drenagem pluvial,
- Projeto elétrico;
- Complementares fornecidos, das especificacfes técnicas neles contidas, e dos
memoriais descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral, e
deste memorial descritivo geral.
A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local destinado a implantacéo das
obras e servigos e inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno e seus desniveis, as
condi¢Bes gerais dos acessos, construcdes, ruas e obras existentes na area ou servigcos
vizinhos, as diversas instalagfes, caixas existentes, as obras e 0s servicos a demolir e
a executar, as alimentacgdes das instalacdes, passagens, derivacoes, interligacdes, bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas
"In loco", pois devera constar da proposta todos os itens que néo constam dos dados
ou da PLANILHA ESTIMATIVA FORNECIDA PELA MUNICIPALIDADE e mais as
complementacdes e ou alteracbes da estrutura, os refor¢os, as reconstituicdes, 0s
enchimentos, os revestimentos e regularizacées com espessura excessiva (além das
citadas nos itens a seguir), 0s reparos, 0s estuques, 0s tratamentos no concreto, as
infra-estruturas necesséarias a montagem de equipamentos especificos, com quadros
elétricos, cabeamentos, e adaptacdes necessarias a conclusao das obras e dos servi¢cos
objetos desta licitagdo, ndo cabendo apos assinatura do contrato nenhum termo aditivo
visando acrescentar tais itens.
Quaisquer divergéncias e duvidas seréo resolvidas antes do inicio das obras e servigos.
2.2. ACOMPANHAMENTO
As obras e servigos serédo fiscalizados por pessoal credenciado, e que sera designado
pelo CONTRATANTE para fiscalizar as obras e servicos, a qual sera doravante, sera
aqui designada FISCALIZACAO.
A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz
de proporcionar servigcos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
namero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro
proposto seja cumprido a risca 0s projetos.
A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA,
e que no caso da CONTRATADA devera ser 0 ou 0s responsaveis técnicos, cujos
curriculos seréo apresentados no ato da licitacdo, e no caso da FISCALIZACAO ser&o
indicados pelo CONTRATANTE.
Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou RT da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, cujo
curriculum também deverd ser apresentado para fins de aprovacdo, e que também
deverd ter visto no CREA. Qualquer tipo de complementagdo da estrutura e ou
alteracdo, enchimento, regularizacdo ou revestimento excessivo devera ser
previamente apresentado & FISCALIZACAO e aos engenheiros calculistas, para que
seja verificado 0 acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

O R.T., ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum
servigco técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem
ou montagem de estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.
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A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de
emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca da obra.

As autorizacdes para execucao dos servicos serdo efetivadas através de anotacdes no
"Diario de Obra. “

2.3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servi¢os objetos do
contrato de constru¢ao das obras.

A programacao dos testes de ensaios devera abranger no que couber, entre outros, 0S
seguintes itens, e a critério da FISCALIZAC}AO:

- Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

- Ensaios e testes de materiais destinados & execuc¢do de concretos e argamassas.

- Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedagoes.

- Testes hidrostaticos das tubula¢des e demais elementos destas instalaces.

- Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais elétricos.

- Teste das iluminag¢des em geral.

- Ensaios de isolamento (tensdo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

- Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
- Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucgéo, estes serdo refeitos as
custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.

3. MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS:

3.1. OBSERVACOES GERAIS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser
utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto
e no caderno de especificacfes, nos memoriais de cada projeto, heste memorial ou has
especificaces gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverdo ser substituidos pelo modelo
novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cbes
estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a FISCALIZACAO
antes da aquisicdo do material e ou equipamento.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacdo da FISCALIZACAO devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela CONTRATADA, sem 0nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue n&o
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos o0s casos serdo definidos
pela FISCALIZACAO.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou nado, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da CONTRATADA.
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E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos techicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como néo
sera tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em
substituicdo as pecas recomendadas e de dimensbes adequadas.

N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.
Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material e ou
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara,
por escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢do, instruindo-a
com as razdes determinadas do pedido de orgcamento comparativo, de acordo com o
que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacéo pela FISCALIZACAO, dos pedidos de substituicdo, s6 seréo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaragéo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso
de materiais e ou equipamentos equivalentes.

- Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico iddéneo, a critério da
FISCALIZACAO.

- Indicacédo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o
tipo e o padrédo de qualidade requerida.

- A substituicdo do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas
da ABNT, s6 podera ser feita quando autorizada pela FISCALIZACAO e nos casos
previstos no contrato.

- Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, depois de
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidade de
atendé-las.

A FISCALIZA(;AO devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais,
equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.

Material, equipamento ou servigco equivalente tecnicamente € aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica funcdo e se presta as mesmas condicdes do material,
equipamento ou servigo especificado.

3.2. CIMENTOS:

Os tipos de cimento a serem utilizados deverdo ser adequados as condigbes de
agressividade do meio a que estardo sujeitas as pec¢as estruturais, alvenarias, pisos,
etc. Para locais ndo sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso ndo haja
especificacdo particular em contrario, devera ser o Portland comum CPII 32, e devera
atender as especificagdes das normas da ABNT citadas a seguir e ou sucessoras.
Para a substituicdo do tipo, classe de resisténcia e marca do cimento, deverdo ser
tomadas as precaug¢des para que ndo ocorram alteragdes sensiveis na trabalhabilidade
e cura do concreto, das argamassas e natas em geral. Uma mesma peca estrutural,
alvenaria, etc., s devera ser executada com iguais tipos e classes de resisténcia de
cimento.

As embalagens do cimento deverdo apresentar-se integras por ocasiao do recebimento,
devendo ser rejeitados todos 0s sacos que apresentarem sinais de hidratagéo.

Os sacos deverdo ser armazenados em lotes, que serdo considerados distintos,
quando:

- forem de procedéncia ou marcas distintas

- forem do tipo ou classe de resisténcia diferente

Movi Arquitetura

Cel: 28 99910-1632 v—\

Ins‘rugrom: emovi.arquitetura

E-mai: movi.arquiteturaegmail.com



(\/]

Arquiteturae Urbanismo

- tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverdo ser armazenados de tal modo que se torne facil a sua
inspecéo e identificagao.

As pilhas deverdo ser de no maximo 10 sacos, e 0 seu uso devera obedecer a ordem
cronoldgica de chegada aos depésitos, sendo depositados sobre estrados de madeira,
ao abrigo de umidade e intempéries.

O controle de qualidade do cimento sera feito através de inspecao dos depdsitos e por
ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a normas da ABNT citadas a
seguir e ou sucessoras.

As amostras deverdo ser submetidas aos ensaios necessarios constantes das normas
da ABNT e aos indicados pela FISCALIZACAO.

O lote que ndo atender as especificagdes implicara na rejeicao.

3.3. AGREGADOS

O agregado miudo serd a areia natural, de origem quartzosa, cuja composi¢ao
granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverdo obedecer a condi¢des
impostas pelas normas da ABNT citadas a seguir ou sucessoras.

A areia deve ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzoza, aspera ao tato, limpa,
isenta de argila e de substancias organicas ou terrosas, obedecendo a seguinte
classificagdo, conforme estabelecido pela ABNT:

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm.

Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mm.

O agregado graudo devera ser constituido de britas obtidas através de britagem de
rochas sas.

O diametro maximo do agregado devera ser inferior a 1/4 da menor espessura da pega
a concretar e a 2/3 do espacamento entre as barras de ago das armaduras.

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua segregacao e a
mistura entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverdo ser adequados, com superficies regulares e com
declividade para facilitar o escoamento das aguas de chuvas ou de lavagem.

Todos os agregados poderdo ser submetidos a critério da FISCALIZACAO a ensaios
de qualidade, de acordo com as condi¢Bes impostas pela ABNT itens que se referem
ao assunto citados a seguir ou sucessores.

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serdo armazenadas na obra, para
servirem como padréo de referéncia.

3.4. AGUAS

A 4gua destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluicdo de tintas e outros
tipos de utilizacdo devera ser isenta de substancias estranhas, tais como: 6leo, 4cidos,
alcalis, sais, matérias organicas e quaisquer outras substancias que possam interferir
com as reacdes de hidratacdo do cimento e que possam afetar o bom adensamento, a
cura e aspecto final dos concretos e argamassas e outros acabamentos.

3.5. ADITIVOS

Os aditivos que se tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades do concreto
e das argamassas, de acordo com as especificacdes e orientacdo da FISCALIZACAO,
deverdo atender as normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras.

A percentagem de aditivos devera ser fixada conforme recomendacdes do fabricante,
levando em consideracdo a temperatura ambiente e o tipo de cimento adotado, sempre
de acordo com as instrucdes da FISCALIZACAO.

A eficiéncia dos aditivos deverd ser sempre previamente comprovada atraveés de
ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resisténcia da argamassa e consisténcia.
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Cuidados especiais deverao ser observados quanto a estocagem e idade de fabricacéo,
considerando a facil deterioracéo deste material.

3.6. CAL HIDRATADA:

E um pd seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem &gua, constituido
essencialmente de hidroxido de calcio, ou de uma mistura de hidroxido de calcio e
hidroxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidréxido de célcio, hidroxido de
magnésio e 0xido de magnésio. Todo material a ser fornecido devera satisfazer as
condi¢cdes minimas estabelecidas pela ABNT.

4. CANTEIRO DE OBRAS:

Obedecer as normas da ABNT - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras -
Procedimento, e demais pertinentes.

4.1. LOCALIZACAO E DESCRICAO

O canteiro de obras e servigos podera localizar-se-a junto a obra ou em local a ser
determinado pela FISCALIZACAO e devera ser fornecido pela CONTRATADA, e todas
as adaptac0es, que se fizerem necessarias, para o0 melhor andamento e execuc¢éo da
obra deverdo ser executadas as expensas da mesma, bem como todas aquelas
adaptacbes necessérias a Seguranga do Trabalho exigidas por lei, e a segurancga dos
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados, sendo que devera
também ser previsto espaco fisico para acomodacdo da FISCALIZACAO a ser
aprovado por esta.

Deveréo ser previstas as custas da CONTRATADA, todas as placas necessarias a obra,
exigidas por lei, bem como a placa da CONTRATANTE, conforme padréo.

O dimensionamento, bem como o projeto do canteiro de obras devera ser submetido a
aprovagao prévia da Fiscalizacao.

4.2. SEGURANCA EM GERAL

Toda a éarea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicagfes de perigo, instalagdes e prevencao de acidentes.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificacdo a cada
noite, e sob nenhuma hipétese seréo deixados acumular. Todas as precaugdes deverao
ser tomadas para evitar combustédo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacbes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda
a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execugdo das obras até a sua entrega definitiva. Devera ser obrigatéria pelo
pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes,
cintos de seguranca, 6culos, mascaras e demais prote¢des de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho.

A seguranca do trabalho sera fiscalizada pela equipe de seguranca da FISCALIZACAO.
4.3. MOBILIARIO E APARELHOS

O mobiliario e aparelhos necessérios ao canteiro de obra ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da FISCALIZA(;AO, gue sera as custas da
CONTRATANTE.

5. ESCAVACOES E ATERROS EM GERAL:

5.1. ESCAVACOES DE VALAS

As escavacgles de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas, condigbes para
montagem das tubulacdes em planta e perfil, caixas em geral, fundacdes, etc., conforme
elementos do projeto.
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O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das tubulacdes, fundagdes, infraestruturas, etc., e concretado no caso de
tubulagdes envelopadas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem
(chuva, vazamento de lencol freético, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua
drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar 0s servi¢os, ou causar danos a
obra.

Sempre gque as condicbes do solo exigir serdo executados 0s escoramentos das valas
e dos desaterros em geral, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.
Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulacdes, instalacdo de
caixas, fundagOes, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém
construidos, estes deverdo ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrao do
existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza.

5.2. TERRAPLANAGEM, DESATERROS, ATERROS, REATERROS, DEMOLICOES
O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de
modo a oferecer condi¢cdes de seguranca as tubulacgdes, etc. e bom acabamento da
superficie, ndo permitindo seu posterior abatimento.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de primeira
categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade
Otima, e compactadas até a compactacéo ideal, de 100% do Proctor Normal. O reaterro
das valas das tubulagbes sera feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 cm de
espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulagéo ou do
envelope de concreto, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso
perfurar ou promover o amassamento da tubulagdo, diminuindo sua secéo Uutil, e a
segunda etapa superpde-se ao primeiro aterro, até a cota final do reaterro, com o
mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20cm de espessura
maxima, compactados por soquetes de madeira ou equipamento mecanico, nao se
admitindo o uso de soquetes de ferro.

Os aterros deverao ser executados com material de primeira categoria, em camadas de
20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas até
a compactacéo ideal, de 100% do Proctor Normal.

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer servigo de reaterro, mesmo em valas ou
buracos causados por chuvas e ou erosdes devera ser feito por conta da
CONTRATADA.

6. FUNDACOES E INFRAESTRUTURAS:

Sera fornecido o projeto basico das fundacfes, como o projeto de arquitetura para
implantacdo em um terreno especifico, definiu-se uma taxe de terreno. Se houver
discrepéancia o projetista deve ser consultado.

Para a execucao das fundacdes, deverdo ser tomadas precaucdes para que nao haja
danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes
ou ainda de terceiros, nas instalages hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc., existentes
e nas demais obras, bem como ndo serdo permitidos processos que causem tremores
no solo ou grande quantidade de lama.
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As fundacdes deverdo atender ao projeto estrutural no que concerne a locacao,
dimensoes de pegas e qualidade dos materiais. Para efeito de controle de execugao,
serdo adotadas as normas e especificacbes da ABNT, em vigor.

Deverdo ser analisados os projetos de Instalagcfes elétricas, pluviais, etc., e
demais obras a serem executadas bem como os servigos e obras existentes, para
se verificar a necessidade de rebaixamento das fundacdes, blocos e ou vigas
baldrames, furos em estruturas, etc., bem como para que 0S mesmos nao
interceptem instalagdes e ou obras existentes.

Para a execucédo das vigas baldrames, vigas de travamento e demais elementos da
infraestrutura, etc. deverdo ser utilizadas formas de tdbuas devidamente enrijecidas e
travadas e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plastico para dar o
recobrimento minimo da ferragem conforme normas da ABNT (caso o calculista ndo
obedeca aos recobrimentos das normas, a FISCALIZACAO exigira o cumprimento das
normas da ABNT, em especial a NBR 6118).

A concretagem de fundagdes somente poderé ser efetuada apds a conferéncia efetuada
pela FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que néo haja
segregacao dos materiais, ou mistura com terra.

7. NORMAS TECNICAS DA ABNT APLICAVEIS:

As normas e ou suas sucessoras, bem como as demais citadas ou néo citadas neste e
nos demais itens a seguir e que se referem aos servigos, materiais e ou equipamentos
objeto da obra deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua
perfeita execugao.

Os casos néo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO E OU PROJETISTAS,
de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo
com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas
preconizadas para o assunto.
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