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@ DIAGRAMAS UNIFILAR E TRIFILAR —
Escala: 1/100 Cabo Unipolar (cobre) NOTAS GERAIS
Cabo com .fios de f:obre, témp~era mole, encordoamento classe 4, isolagdo composto termoplastico polivir.n'lico (PV(,;) .450/750V 70 ﬂ.C tipo 1 ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE o 17
BWF (Resistente a propagacdo de chamas), em dupla camada sendo que a camada externa possui caracteristica extra deslizante, 2. AS EMENDAS DAS FIACOES ELETRICAS DEVERAO SER FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM
atendendo as normas da ABNT NBR-6245, NBR NM 247 e ABNT NBR NM 280: 3. NA DISTRIBUICAO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERAO SER EXCLUSIVOS.
- 4,0 mm?- preto. 193,38 m 4. 0 NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR
- 4,0 mm? - branco. 193,38 m AZUL—CLARO.
- 4,0 mm? - verde. 140,38 m 5. 0 CABO TERRA SERA COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERA SEGUIR O CIRCUITO
- 4,0 mm? - azul claro. 136,18 m COM MAIOR BITOLA.
- 4,0 mm? - amarelo. 185,55 m 6. 0S CONDUTORES ACIMA DE #10 mm? TERAO QUE SER CABOS.
QD1 : — — 7. 0S ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, TERAC QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60 m (BT).
9100 W (10256 VA) Conduto o1.1/4(PVC) Dispositivo Elétrico - sobrepor 8. 0SS DISJUNTORES DEYER/&O SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NAO SE PERMITINDO O
2#1010'10 ) Sem placa: USO DE DOIS OU TRES DISJUUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE.
Uniool E(PR)/XLnI;rI]Eq 00°C - Médulo interruptor liga/desliga bipolar 20 A. 1p¢ 9. 0S CONDUTORES FASE, DEVERAO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU
nipofar - ( ) - Mddulo tomada 20 A, 220 V (vermelha). 4 pc BRANCO. ) ) /
- Médulo tomada 10 A, 220 V. 4 pc 10. O QUADRO DEVERA SER LIVRE DE QUALQUER OBSTACULO (NO MINIMO 80 cm) E INSTALADOS COM
1 1 - — — SEU CENTRO A 150 cm DO PISO ACABADO.
50 A Dispositivo de Protegéo 11. TODO CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA) DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM
5 kA gogo Disjuntor bipolar termomagnético (220 V / 127 V) - DIN (Curva C): 0O MESMO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES FASE.
50 A - 20 kA - 5 KA. 2 p¢ 12. AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERAO EXECUTADAS COM
H\ - 50 A-5KA. 1p¢ A UTILIZACAO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSAO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE
2
S0 KkA #10mm Disjuntor unipolar termomagnético (220 V /127 V) - DIN (Curva C): DE PVC ANTICHAMA PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES.
50 A - 10 A - 5 KA. 2 p¢ 13. 0S CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELETRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E
A\ 5KA #10 mm? Dispositivo de protecdo contra surto: NOS PONTOS TERM\NA\’S ATRAVES DE ANILHAS APROPRIADAS.
g o O - DPS tipo 2, Ug = 175V, Ih = 20 kA € |z = 45 KA. 3 pg 14. CASO SEJA NECESSARIO A MUDANCA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR
';‘\’I QUANTIDADE DE CIRCUITOS E BITOLA MINIMA INDICADO EM PLANTA.
o DPS TIPO 2 Eletroduto 15. NOS ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO (QD’S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE
g Ug=175V Eletroduto rosca rigido PVC leve antichama: IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS, EM ACRILICO PRETO E LETRAS BRANCAS.
g In = 20 kA -1"1/4 . 64,13 m 16. NAO PODERA HAVER CONEXAO DE CABOS ENTRE O QUADRO E O PRIMEIRO PONTO ELETRICO.
é Imax = 45 kA Eletroduto pesado PEAD 17. AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO 0OS PADROES DE QUALIDADE E
20 A 4 -1"1/2. 55,00 m SEGURANCA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NAO
EE Condulete e acessdrios DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL.
2 #4 mm? #4 mm? #4 mm? % » » .
#4 mm Oﬁo oﬁo - P TN " ~ - — 18. OS QUADROS DEVERAO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS™ COM COPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,
lluminagdo Quadra #4 mm? #4 mm? # 4 mm? # 4 mm? Caixa mdltipla em aluminio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa para duas fungdes, produzida em aluminio SAE 306 de elevada DIAGRAMAS UNIFILARES E DE MONTAGEM
0 o o] o C oA A = . . .
1 3200 W (4000 VA) Esportiva #4 mm? TUG127/220V | 3200 W (3556 VA) | 2 resisténcia mecéanica e a corrosao, acabamento sem pintura: 19. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICACAQ) E
# 4 mm? # 4 mm? - 116 mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura). Spe COM TERMINAGOES COM TERMINAL TIPO PINO OU  OLHAL.
10 A 10 A Caixa mL’lItipIa em aluminio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa cega, produzida em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia 20. DE\/ERA SER MARCADO COM ETIQUETA CADA DISJUNTOR COM O SEU RESPECTIVO CIRCUITO.
2 2 2 2 mecénica e a corros&o, acabamento sem pintura: 21. NAO SUPRIMIR OS ESPACOS RESERVAS COM INTUITO DE DIMINUIR O TAMANHO DO QUADRO.
#4 mm #4 mm #4 mm #4 mm 116 60 50 c : | | 8 . )
3 | 1000 W (1000 VA)| lluminagao Post #4 mm? VAN #4 mm? #4 mm? VAN #4 mm? Poste Iluminacio M 900 W (900 VA) 4 B mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura). pe 22. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER EM COBRE ELETROLITICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 °C
uminagéo Postes oste lluminagédo Muro % o
° © # 4 mm? °© © # 4 mm? Luminaria e acessorios PARA ALIMENTAGCAO DO QUADRO E 450/750 V 70 °C PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS
Luminaria LED externa: SECUINTES CORES:
o #10 mm? ) ) N ) o ) FASES — PRETO, VERMELHO OU BRANCO;
g L1 I - Refletor LED sobrepor para quadra esportiva na poténcia de 400 W, fluxo luminoso de 15.000 Im, eficiéncia luminosa de 75 Im / W, NEUTRO — AZUL CLARO:
gl g 3| @ L temperatura de cor 6.500 K (luz azulado brilhante), fator de poténcia maior ou igual a 0,80, tenséo bivolt de 100 a 240 V. 5p¢ TERRA — VERDE:
R S N PE B dro distrib. ch intad buti RETORNO — AMARELO.
Quadro distrib. chapa pintada - embutir 23.0 QD1 SERA ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +
- Quadro de distribuigdo de metal de embutir, com barramento bifasico de 100 A para fases, neutro e terra, 12 posi¢cdes DIN para circuitos TERRA), COM TENSAO 220 / 127 V.
terminais + 12 posi¢cdes DIN extras para montagem de disjuntor geral, DR's, DPS's e outros dispositivos. 1p¢ 24 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTENCIA ABAIXO E DEVE SER
Elétrica (Alimentac&o) DE DIFICIL REMOGAO E INDELEVEL:
02 DETALHE QUADRO Cabo Unipolar (cobre) -
Esca|a: 1/1 00 Cabo com fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo composto termofixo HEPR 0,6/1kV 90 °C e cobertura PVC, ADVERTEN C ‘A
atendendo as normas NBR 6251 e NBR NM 280:
- 10 mm? - Azul claro. 5,00 m 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
- 10 mm? - Branco. 5,00 m OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
- 10 mm?2 - Preto. 5,00 m CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL ' DE
- 10 mm2 - Verde. 500 m SOBRECARGA, POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
Caixa de passagem POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
Circuito Descrigéo Esquema Mét.odo Tensao lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. |Fases| In-R In-S FP |FCT|FCA| In' | Ip Sege”lzo Ic | lcc | Disj dVoparc dVototaI - 500 x 500 x 500 mm conforme projeto. 4ud ELETRICOS POR OUTROS DE, MAIOR S‘EQ/NAO.
de inst. ) 400 400 (VA) W) (A) (A) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) ] (%) (%) Eletroduto PVC rosca 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA
1 lluminagéo Quadra Esportiva 2F+T B1 220V 8 4000 3200 R+S 18,2 182 0,80(1,00/0,80(22,7/18,2| 4 [320 5 |20 2,17 2,60 114 300m DE PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS  (DISPOSITIVO DR, MESMO
2 TUG 127 /220 V 2F+N+T B1 2201127V 8 3556 3200 R+S 16,2 16,2 |0,90(1,00|0,80|20,2|16,2 4 1|28,0| 5 |20 0,00 0,43 A - Muret : EM  CASO DE  DESLICGAMENTOS  SEM  CAUSA  APARENTE. SE OS
inaca 4,1 1,001,00(1,00| 7,1 | 7,1 24,0 0,00 0,00 . ’ g, ,
4__| lluminagdo Poste Muro 2P+ T BT | 220127V ! 900 %0 | RS 4 5 |10 Bloco ceramico 19 x 19 x 29 1,60 m2 MUITO  PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
TOTAL | Alimentagéo Geral 2F+N+T B1 220/127 V 10 8 9456 8100 R+S 43,0 36,7 |0,89|1,00|1,0043,0|43,0 66,0 5 |50 0,00 0,43 Chapisco 4,20 m? ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS
Reb 4,20 m ,
g 4,20 m= POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA
.- - CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
lluminagéo patio externo g )
FLETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0OS USUARIOS.
Poste de concreto 9m
Poste de concreto com luminaria completa com 2 refletores de 250 W 2 ud
Quadro de Demanda (QD1)
) Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
Tipo de carga o
(VA (%) (VA 04 | LISTA MATERIAIS 05 NOTAS
lluminag&o e TUG's (Escolas e semelhantes) 10,26 100,00 10,26
TOTAL 10,26
10
03 QUADRO DE CARGA
Escala: 1/100
PROJETO ELETRICO PATIO E QUADRA
= 5 DESENHO: VIVIANE MORENO
REV POR DATA DESCRIGAO QUADRA E.M. AMELIA MASCARENHAS ESCALA: INDICADA
DATA: 29/05/2023
00 XX 00/00/0000 XX LOCAL: RUA PROF. ERNESTO EVANGELISTA, BAIRRO SAO BERNADO, CEP. 36062-140, JUIZ DE FORA - MG M cODIGO: EMAM-JF- 29MAIO
00 XX |00/00/0000 XX - PRANGCHA:
ELETRICO
00 XX |00/00/0000 XX 02102
DIAGRAMAS, DETALHES, LISTA DE MATERIAIS E NOTAS
00 XX 00/00/0000 XX RVO-
00 XX 00/00/0000 XX AUTOR: AUTOR: h\ /l
00 XX |00/00/0000 XX . Arquitetura e Urbanismeo
AR e iy oo ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI o easesamacon 58 50101
00 XX |00/00/0000 XX Q e e SRLOS RENATO PF autsra@gnatcom | 28 99101652
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACZ\O, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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ADVERTÊNCIA 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO FUSÍVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO  ALGUM CIRCUITO ALGUM CIRCUITO  CIRCUITO CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM  SER UMA SOBRECARGA OU UM SER UMA SOBRECARGA OU UM  UMA SOBRECARGA OU UM UMA SOBRECARGA OU UM  SOBRECARGA OU UM SOBRECARGA OU UM  OU UM OU UM  UM UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE  DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE  FREQÜENTES SÃO SINAL DE FREQÜENTES SÃO SINAL DE  SÃO SINAL DE SÃO SINAL DE  SINAL DE SINAL DE  DE DE SOBRECARGA, POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.  SIMPLESMENTE. SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  OU FUSÍVEL POR OUTRO DE OU FUSÍVEL POR OUTRO DE  FUSÍVEL POR OUTRO DE FUSÍVEL POR OUTRO DE  POR OUTRO DE POR OUTRO DE  OUTRO DE OUTRO DE  DE DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS  CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS  REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS  ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS  A TROCA DOS FIOS E CABOS A TROCA DOS FIOS E CABOS  TROCA DOS FIOS E CABOS TROCA DOS FIOS E CABOS  DOS FIOS E CABOS DOS FIOS E CABOS  FIOS E CABOS FIOS E CABOS  E CABOS E CABOS  CABOS CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO.  2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA  A CHAVE AUTOMÁTICA A CHAVE AUTOMÁTICA  CHAVE AUTOMÁTICA CHAVE AUTOMÁTICA  AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES  ELÉTRICOS  (DISPOSITIVO DR, MESMO ELÉTRICOS  (DISPOSITIVO DR, MESMO   (DISPOSITIVO DR, MESMO  (DISPOSITIVO DR, MESMO (DISPOSITIVO DR, MESMO  DR, MESMO DR, MESMO  MESMO MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS  CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS  DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS  DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS  SEM CAUSA APARENTE. SE OS SEM CAUSA APARENTE. SE OS  CAUSA APARENTE. SE OS CAUSA APARENTE. SE OS  APARENTE. SE OS APARENTE. SE OS  SE OS SE OS  OS OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS  FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS  FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS  E, PRINCIPALMENTE, SE AS E, PRINCIPALMENTE, SE AS  PRINCIPALMENTE, SE AS PRINCIPALMENTE, SE AS  SE AS SE AS  AS AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, ÊXITO, ISSO SIGNIFICA,  ISSO SIGNIFICA, ISSO SIGNIFICA,  SIGNIFICA, SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA  PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA  QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA  A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA  INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA  ELÉTRICA APRESENTA ELÉTRICA APRESENTA  APRESENTA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS  E CORRIGIDAS E CORRIGIDAS  CORRIGIDAS CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA  PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA  QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA  DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA  OU REMOÇÃO DA OU REMOÇÃO DA  REMOÇÃO DA REMOÇÃO DA  DA DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES  PROTETORA CONTRA CHOQUES PROTETORA CONTRA CHOQUES  CONTRA CHOQUES CONTRA CHOQUES  CHOQUES CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS.

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS 1. ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE   1". ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE   1". 2. AS EMENDAS DAS FIAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM. AS EMENDAS DAS FIAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM. 3. NA DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERÃO SER EXCLUSIVOS. NA DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERÃO SER EXCLUSIVOS. 4. O NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR O NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR  FASE E IDENTIFICADO NA COR FASE E IDENTIFICADO NA COR  E IDENTIFICADO NA COR E IDENTIFICADO NA COR  IDENTIFICADO NA COR IDENTIFICADO NA COR  NA COR NA COR  COR COR AZUL-CLARO. 5. O CABO TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO O CABO TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  CABO TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO CABO TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO TERRA SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO SERÁ COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO EM CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO CADA ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO ELETRODUTO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO E DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO DEVERÁ SEGUIR O CIRCUITO  SEGUIR O CIRCUITO SEGUIR O CIRCUITO  O CIRCUITO O CIRCUITO  CIRCUITO CIRCUITO COM MAIOR BITOLA. 6. OS CONDUTORES ACIMA DE #10 mm², TERÃO QUE SER CABOS. OS CONDUTORES ACIMA DE #10 mm², TERÃO QUE SER CABOS. 7. OS ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS, TERÃO QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60 m (BT). OS ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS, TERÃO QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60 m (BT). 8. OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O OU TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O TRIPOLARES, NÃO SE PERMITINDO O  NÃO SE PERMITINDO O NÃO SE PERMITINDO O  SE PERMITINDO O SE PERMITINDO O  PERMITINDO O PERMITINDO O  O O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. 9. OS CONDUTORES FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU OS CONDUTORES FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  CONDUTORES FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU CONDUTORES FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU FASE,  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU   DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU DEVERÃO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU  NA COR PRETO, VERMELHO OU NA COR PRETO, VERMELHO OU  COR PRETO, VERMELHO OU COR PRETO, VERMELHO OU  PRETO, VERMELHO OU PRETO, VERMELHO OU  VERMELHO OU VERMELHO OU  OU OU BRANCO. 10. O QUADRO DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM O QUADRO DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  QUADRO DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM QUADRO DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM DEVERÁ SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM DE QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM QUALQUER OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM OBSTÁCULO (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM (NO MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM MÍNIMO 80 cm) E INSTALADOS COM  80 cm) E INSTALADOS COM 80 cm) E INSTALADOS COM  cm) E INSTALADOS COM cm) E INSTALADOS COM  E INSTALADOS COM E INSTALADOS COM  INSTALADOS COM INSTALADOS COM  COM COM SEU CENTRO A 150 cm DO PISO ACABADO. 11. TODO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM TODO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM PROTEÇÃO (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM (TERRA) DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM  NA COR VERDE, COM NA COR VERDE, COM  COR VERDE, COM COR VERDE, COM  VERDE, COM VERDE, COM  COM COM O MESMO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES FASE. 12. AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM DE PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM PASSAGEM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM E AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM AO TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM TEMPO SERÃO EXECUTADAS COM  SERÃO EXECUTADAS COM SERÃO EXECUTADAS COM  EXECUTADAS COM EXECUTADAS COM  COM COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE  COM FITA ISOLANTE COM FITA ISOLANTE  FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE  ISOLANTE ISOLANTE DE PVC ANTICHAMA PARA ISOLAMENTO DAS CONEXÕES.  13. OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E IDENTIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E NO QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E QUADRO ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E ELÉTRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  NAS CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CAIXAS DE PASSAGEM E  CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE PASSAGEM E  DE PASSAGEM E DE PASSAGEM E  PASSAGEM E PASSAGEM E  E E NOS PONTOS TERMINAIS ATRAVÉS DE ANILHAS APROPRIADAS. 14. CASO SEJA NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR CASO SEJA NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  SEJA NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR SEJA NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR NECESSÁRIO A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR A MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR MUDANÇA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR  DE ELETRODUTO, RESPEITAR DE ELETRODUTO, RESPEITAR  ELETRODUTO, RESPEITAR ELETRODUTO, RESPEITAR  RESPEITAR RESPEITAR QUANTIDADE DE CIRCUITOS E BITOLA MÍNIMA INDICADO EM PLANTA. 15. NOS ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE NOS ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE DOS QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE DISTRIBUÍÇÃO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE  CONSTAR PLAQUETAS DE CONSTAR PLAQUETAS DE  PLAQUETAS DE PLAQUETAS DE  DE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, EM ACRÍLICO PRETO E LETRAS BRANCAS. 16. NÃO PODERÁ HAVER CONEXÃO DE CABOS ENTRE O QUADRO E O PRIMEIRO PONTO ELÉTRICO. NÃO PODERÁ HAVER CONEXÃO DE CABOS ENTRE O QUADRO E O PRIMEIRO PONTO ELÉTRICO. 17. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E  OS PADRÕES DE QUALIDADE E OS PADRÕES DE QUALIDADE E  PADRÕES DE QUALIDADE E PADRÕES DE QUALIDADE E  DE QUALIDADE E DE QUALIDADE E  QUALIDADE E QUALIDADE E  E E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO PARTICULAR A NBR5410:2004, E NÃO  A NBR5410:2004, E NÃO A NBR5410:2004, E NÃO  NBR5410:2004, E NÃO NBR5410:2004, E NÃO  E NÃO E NÃO  NÃO NÃO DEVEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSÁVEL.  18. OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  QUADROS DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, QUADROS DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, DEVERÃO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, "PORTA DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, DOCUMENTOS" COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, COM CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS, CÓPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,  DOS QUADROS DE CARGAS, DOS QUADROS DE CARGAS,  QUADROS DE CARGAS, QUADROS DE CARGAS,  DE CARGAS, DE CARGAS,  CARGAS, CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILARES E DE MONTAGEM. 19. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E DEVERÃO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E ANILHADOS (IDENTIFICAÇÃO) E  (IDENTIFICAÇÃO) E (IDENTIFICAÇÃO) E  E E COM TERMINAÇÕES COM TERMINAL TIPO PINO OU  OLHAL. 20. DEVERÁ SER MARCADO COM ETIQUETA CADA DISJUNTOR COM O SEU RESPECTIVO CIRCUITO. DEVERÁ SER MARCADO COM ETIQUETA CADA DISJUNTOR COM O SEU RESPECTIVO CIRCUITO. 21. NÃO SUPRIMIR OS ESPAÇOS RESERVAS COM INTUITO DE DIMINUIR O TAMANHO DO QUADRO. NÃO SUPRIMIR OS ESPAÇOS RESERVAS COM INTUITO DE DIMINUIR O TAMANHO DO QUADRO. 22. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  OS CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC OS CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC CONDUTORES DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC DEVERÃO SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC SER EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC EM COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC ELETROLÍTICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 ºC  0,6/1 kV 90 ºC 0,6/1 kV 90 ºC  kV 90 ºC kV 90 ºC  90 ºC 90 ºC  ºC ºC PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  ALIMENTAÇÃO DO QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS ALIMENTAÇÃO DO QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  DO QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS DO QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS QUADRO E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS E 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS 450/750 V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS V 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS 70 ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS ºC PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS  TERMINAIS E SEGUIR AS TERMINAIS E SEGUIR AS  E SEGUIR AS E SEGUIR AS  SEGUIR AS SEGUIR AS  AS AS SEGUINTES CORES: FASES - PRETO, VERMELHO OU BRANCO; NEUTRO - AZUL CLARO;  TERRA - VERDE; RETORNO - AMARELO. 23. O QD1 SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + O QD1 SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  QD1 SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + QD1 SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + SERÁ ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  4 FIOS (2 FASES + NEUTRO + 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +  FIOS (2 FASES + NEUTRO + FIOS (2 FASES + NEUTRO +  (2 FASES + NEUTRO + (2 FASES + NEUTRO +  FASES + NEUTRO + FASES + NEUTRO +  + NEUTRO + + NEUTRO +  NEUTRO + NEUTRO +  + + TERRA), COM TENSÃO 220 / 127 V. 24. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER ENTREGUES COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER COM A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER A  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER   ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER ADVERTÊNCIA ABAIXO E DEVE SER  ABAIXO E DEVE SER ABAIXO E DEVE SER  E DEVE SER E DEVE SER  DEVE SER DEVE SER  SER SER DE DIFÍCIL REMOÇÃO E INDELÉVEL:
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