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POSTE DE CONCRETO 9.00 M

POSTE DE CONCRETO 9.00 M
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A largura
recomendada é

de 300 mm

A profundidade mínima para
instalação do PEAD é de 500 mm

Vala para acomodação da
PEAD

Eletroduto PEAD para cabo

Fita de advertência
de cabo energizado
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CAIXA DE PASSAGEM

PASSAGEM PARA ELETRODUTO Ø 1.1/4"

PASSAGEM PARA ELETRODUTO Ø 1"
TAMPA EM CONCRETO ARMADO

CONDUTOR

CONCRETO MAGRO
PAPELÃO

SEGUE LUMINÁRIA
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Caixa de passagem duto

Quadro de distribuição

Terra

Luminária refletor LED 400 W

Interruptor chave bipolar 20 A

(2x)
Tomada de uso geral 220 / 127 V

LEGENDA

DESCRIÇÃOREV POR DATA
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QUADRA E.M. AMÉLIA MASCARENHAS

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-1632
MUQUI - ES, 29.480-000
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PROJETO ELÉTRICO PATIO E QUADRA

  ELÉTRICO
   PLANTA BAIXA, ISOMETRICO, CORTES E  DETALHES
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