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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 Ø6.3 20 7 483 490 9800 24.0
2 Ø5 22 370 370 8140 12.8
3 Ø6.3 20 400 400 8000 19.6
4 Ø6.3 20 370 370 7400 18.1
5 Ø6.3 20 7 523 530 10600 26.0
6 Ø6.3 20 550 550 11000 26.9

114.6 12.8Total:
Ø5: 0.0 12.8
Ø6.3: 114.6 0.0
Total: 114.6 12.8
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Resumo Aço
LAJE TELHADO

Armadura longitudinal inferior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 468.0 115 115
CA-60 Ø5 81.4 13 13
Total 128

Total

LAJE TELHADO
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
inferior

1 Ø6.3 126 7 353 360 45360 111.1
2 Ø6.3 23 7 366 7 380 8740 21.4

132.5Total:
Ø6.3: 132.5 0.0
Total: 132.5 0.0
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Resumo Aço
LAJE TELHADO

Armadura transversal inferior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 541.0 133

LAJE TELHADO
Armadura transversal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
superior

1 Ø5 22 6 174 10 190 4180 6.6
2 Ø5 22 10 700 10 720 15840 24.9
3 Ø5 22 10 300 10 320 7040 11.1
4 Ø5 22 10 124 6 140 3080 4.8
5 Ø8 17 10 790 10 810 13770 54.4

54.4 47.4Total:
Ø5: 0.0 47.4
Ø8: 54.4 0.0
Total: 54.4 47.4
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Resumo Aço
LAJE TELHADO

Armadura longitudinal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 137.7 54 54
CA-60 Ø5 301.4 47 47
Total 101

Total

LAJE TELHADO
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
superior

1 Ø5 12 6 164 10 180 2160 3.4
2 Ø5 139 6 114 10 130 18070 28.4
3 Ø8 21 10 121 9 140 2940 11.6
4 Ø6.3 17 7 366 7 380 6460 15.8
5 Ø5 29 10 120 10 140 4060 6.4
6 Ø8 28 10 131 9 150 4200 16.6
7 Ø8 38 10 151 9 170 6460 25.5
8 Ø6.3 34 10 123 7 140 4760 11.7
9 Ø6.3 12 10 166 14 190 2280 5.6

86.8 38.2Total:
Ø5: 0.0 38.2
Ø6.3: 33.1 0.0
Ø8: 53.7 0.0
Total: 86.8 38.2
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Resumo Aço
LAJE TELHADO

Armadura transversal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 135.0 33
Ø8 136.0 54 87

CA-60 Ø5 242.9 38 38
Total 125

Total

LAJE TELHADO
Armadura transversal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50
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