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Detalhamento fundagéo
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- = DESENHO: CLAYTON
[} CA-50 (kg)/CA-60 (kg) Concreto (m?) Formas A z , , MONTANARO
3 =5, 5 10— () REV | POR | DATA DESCRIGAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - VESTIARIO FUNCIONARIOS  [§'Escala bicaba
k354 |2 Elemento @10 25 C25, em geralLimpeza 00 C.M. 02/01/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO: RUA MARIANO PROCOPIO, 1100, BAIRRO MARIANO PROCOPIO, JUIZ DE FORA - MG DATA: 02/01/2023
3 o9 Referéncias: P1, P2, P3, P13, P14, P15, P17, P18 e P19]  9x0.21]  9x0.23 9x0.30] 9x0.05[ 9x1.20 COD'%O:E_ST-FUNC-MS-JF-1
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Referéncia: P12 12.28 0.35) 050 007 168 : : : M n\ / I
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CAU/ES: A158072-8

CREA/ES: 031715-D

CREA/ ES: 047798/D

MUQUI - ES, 29.480-000

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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