
Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
superior

1 Ø6.3 9 10 1195 1205 10845 26.6
2 Ø6.3 7 10 1190 1200 8400 20.6
3 Ø8 11 310 310 3410 13.5
4 Ø6.3 5 10 886 10 906 4530 11.1

71.8Total:
Ø6.3: 58.3 0.0
Ø8: 13.5 0.0
Total: 71.8 0.0
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Resumo Aço
LAJE COBERTURA

Armadura longitudinal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 237.8 58
Ø8 34.1 13 71

Total

LAJE COBERTURA
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
superior

1 Ø5 88 13 88 9 110 9680 15.2
2 Ø8 215 50 VAR. 15 VAR. 46010 181.7

181.7 15.2Total:
Ø5: 0.0 15.2
Ø8: 181.7 0.0
Total: 181.7 15.2
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Resumo Aço
LAJE COBERTURA

Armadura transversal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 460.1 182 182
CA-60 Ø5 96.8 15 15
Total 197

Total

LAJE COBERTURA
Armadura transversal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50
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Armadura superior da laje

Armadura inferior da laje

A dobra de ancoragem da armadura
superior da laje deve ficar dentro do
concreto confinado pelos estribos

Armadura adicional 2Ø6.3 na extremidade
do balanço junto as dobras de ancoragem
das armaduras

Forma de dobragem armadura superior da laje em balanço sem continuidade

Forma de dobragem armadura inferior da laje em balanço sem continuidade

DETALHE MONTAGEM ARMADURA LAJE EM BALANÇO
ESC. 1/10

Viga invertida comum a dois níveis

07|ARMADURAS SUPERIORES LAJE COBERTURA DA
VARANDA

EST-FUNC-MS-JF-7
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