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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE INSTALAGOES PARA fUNCIONARIOS NO MUSEU MARIANO
PROCOPIO

INTRODUGAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugéo das obras de
CONSTRUCAO DE INSTALACOES PARA FUNCIONARIOS NO MUSEU MARIANO
PROCOPIO, devendo ser entendidas como complementares aos desenhos de execugao
e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e os servigos a serem executados obedecerdo ao
seguinte:

a) normas e especificagdes constantes neste documento;

b) normas pertinentes a ABNT;

c) prescrigcdes e recomendagdes dos fabricantes dos respectivos produtos a serem em-
pregados;

d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de execugao
ou vice-versa, tera a mesma significagdo como se figurasse em ambos, sendo a execugao
da obra de total responsabilidade do construtor.

SERVICOS PRELIMINARES

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relativos a
area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia suas
caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Nado serdao admitidos
aditivos e/ou alteragdes em projetos e planilhas, em fungdo da ndo observacédo das
recomendagdes supra citadas.

Os danos as instalacdes existentes, cadastradas ou ndo, serdo de responsabilidade
exclusiva da contratada que devera tomar, na execucdo dos servigos, os cuidados e
precaucdes que se fizerem necessarios.

CANTEIRO - Deverao ser executadas obras provisorias, tipicas das instalagdes de
canteiro necessarias ao bom andamento dos trabalhos e ao atendimento das exigéncias
legais.

FECHAMENTO - A area devera ser isolada com tela plastica com malha de 5mm e
estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m
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PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro de obras,
placas relativas a obra a ser executada, com todas as informag¢des necessarias ao
atendimento das exigéncias legais e conforme padrdes adotados pela Municipalidade,
pela Caixa e demais 6rgéo envolvidos.

As placas serdao em chapa de ago galvanizado no tamanho 2,40x1,20m.

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao responsavel técnico pela execugdo, manter e conservar no escritério da obra,
copia dos projetos e das ARTs relativas a execugao e projeto, orientando os encarregados
das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a documentacao aos fiscais do
CREA.

ALTERAGOES DE PROJETO

Alteracdes de projeto deverao ser submetidas a aprovagao do autor do projeto. Quaisquer
alteragdes sem a prévia autorizagdo eximem o autor da responsabilidade técnica do
projeto.

DEMOLIGCAO

Todo material resultante de demolicdo e restos de obras, deverdo ser retirados
imediatamente a sua geragao, independente do seu volume, evitando sobras que possam
prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de pedestres e veiculos.

LOCAGAO

A locagao dos equipamentos projetados, sera feita conforme projeto especifico, a partir de
marcos topograficos com referéncias planialtimétricas (sistema de coordenadas e
referéncias de nivel), a serem estabelecidos pela fiscalizacdo e cuja conservagéo é de
responsabilidade da contratada. Todos os servicos serdo executados por profissionais
habilitados e, preferencialmente, acompanhados pela fiscalizacdo responsavel pela obra.

FUNDAGOES E ESTRUTURA

A estrutura em concreto armado da edificagdo sera executada conforme projeto
especifico, desenvolvido em consonéncia com as normas, padrdes e exigéncias legais do
CREA e ABNT, além dessas especificagdes, tendo como referéncia o projeto de
arquitetura.
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Na varanda (marquise) sera utilizada laje pré-moldada unidirecional.
ALVENARIAS E VEDAGOES

Nas paredes serao utilizados blocos ceramicos furados com dimensionamento e aspectos
uniformes, arestas e quinas vivas, nas dimensdes 14x9x19cm, em esquadro, assentados
na horizontal com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8 nas dimensdes
indicadas no projeto arquiteténico.

COBERTURA

Toda a construgao recebera cobertura com telha de fibrocimento pintada na cor branca.
A varanda sera com laje impermeabilizada.

IMPERMEABILIZAGAO

A laje das varandas recebera impermeabilizagcdo com manta asfaltica pré-fabricada com
polimeros tipo APP — plastomérica, 3,0kg/m?, espessura de 1.4 cm, e protegcdo mecanica
com areia e cimento na espessura de 1,50 cm.

REVESTIMENTOS E PINTURAS

1- PISO

1 — todo o piso sera em porcelanato, 60x60 centimetros ou superior, produzidas por
monoqueima com espessura de 6 a 7 milimetros, tipo carga pesada (PEI-5), na cor cinza
claro, de primeira linha, assentados em juntas alinhadas (retas) sobre argamassa pronta
especial colante, com rejuntamento pronto na cor cinza claro. As juntas deverédo estar
limpas, isentas de poeira e outros residuos. Os cortes e os furos, quando necessarios,
deverao ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual, aplicada em pisos internos nos compartimentos indicados no projeto.
Rodapé de 7cm de altura no mesmo padrao do piso, nos locais que néo tiver azulejo.

2 — o piso da varanda sera concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
armado.

2- PAREDES

1 — O refeitério e ferramentas receberdo pintura com tinta acrilica semibrilho na cor
branco neve. Aplicar uma demao de fundo selador antes da pintura.

2 — Nos vestiarios e banheiros, azulejo 20x20 centimetros, na cor branca, padréo extra
até o teto e no refeitorio apenas sobre a pia, conforme indicado em projeto, sobre embogo
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1:2:8, espessura de 20mm. Deverdo ser assentados com juntas alinhadas sobre
argamassa de preparo manual, com rejuntamento na cor branca.

3 — as paredes externas receberéo pintura com tinta acrilica nas cores azul mergulho
sereno e bege mineral ou similar, conforme detalhado em projeto.

3- TETO

A — pintura com tinta latex PVA na cor branco neve. Aplicar uma demao de fundo
selador antes da pintura.

SOLEIRAS E PEITORIS

As portas receberdo soleira em granito andorinha, largura de 0,15m, de primeira
qualidade, com espessura de 20 mm.

As janelas receberdo peitoris em granito andorinha, largura de 0,15m, de primeira
qualidade, com espessura de 20 mm.

Todas as pecas serao polidas em suas faces aparentes e ndo devem apresentar trincas
ou defeitos, inclusive daqueles provocados pela colocacdo da peca e que possam
comprometer sua aparéncia, rigidez ou instalagao.

DIVISORIAS

As divisorias serdo em placa de granito cinza andorinha polido, altura 1,75m, na
espessura de 3 centimetros, assentados com argamassa trago 1:4 e arremate em cimento
branco, nas dimensdes conforme projeto. As divisorias entre os mictérios tem altura de
1,00m.

JANELAS, PORTAS

Todas as janelas serdo em aluminio do tipo bascula, conforme dimensdes em projeto.

Todas as portas serao em madeira. Receberao fundo sintético nivelador e pintura esmalte
sintético na cor cinza escuro, exceto as portas dos boxes de vasos e chuveiros que serao
em aluminio, com as dimensdes indicadas em projeto.

A porta de acesso a caixa d agua sera em ferro, de abrir, tipo grade com chapa.
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INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS

As instalagdes elétricas e hidrosanitarias obedecerado a projetos especificos e normas da
ABNT.

A obra devera ser entregue com as ligagdes de agua e esgoto definitivas e devidamente
testadas e aprovadas, conforme projeto.

LOUCAS E METAIS

As loucas para sanitarios serdo de primeira, desempenadas, sem deformacdes e fendas,
duras e sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte sera homogéneo,
sem manchas, depressdes, granulagdes, ou fendilhamentos.

As pecas consistem em:

a) vaso sanitario com caixa de descarga acoplada com acionamento por alavanca, em
louga branco;

cuba de embutir em louga branca;

mictorio em louga branca;

assento plastico branco;

tanque em louga branco;

chuveiro elétrico

.
S

Os metais para sanitarios serdo com acabamento cromado de perfeita fabricacao,
esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pegas modveis serdo perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, ou defeito

de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A galvinoplastia dos metais sera
primorosa, nao se admitindo qualquer defeito na pelicula de recobrimento, especialmente
falta de aderéncia com a superficie de base. As pecas consistem em:

a) saboneteira de parede em metal cromado

b) toalheiro plastico para lavatérios (toalha de papel)

c) papeleira para papel higiénico em metal cromado

d) ganchos penduradores em metal cromado

BANCOS E MESA DE FERRAMENTAS

Os bancos dos vestiarios e a mesa de ferramentas serdo apoiados em bloco de concreto
14x19x39cm preenchidos com argamassa. Sobre os apoios sera feita laje em argamassa
armada, e=5cm, conforme detalhado em projeto.
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ELEMENTO VAZADO

Sera executado com pegas pré-fabricadas na dimensao de 40x40x7 cm, conforme modelo
indicado em projeto, assentado com argamassa trago 1:3 (cimento e areia).

ESPELHOS

Deverao ser colocados espelhos sobre as bancadas nos banheiros masculinos e
femininos, no tamanho de 40x70cm.

LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservagdo, com todos os
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias legais dos
orgaos concessionarios envolvidos.

MEDIGOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e
obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagio,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagcbes expressa e
previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminagao, quantificagdo e os precos unitarios dos servigcos e obras considerados na
medicao deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento do contrato.

O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de
Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio.

ApoOs a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
corregcdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem
como estabelecido o prazo para execug¢ao dos ajustes.

Na Segunda etapa, apds a conclusao das corregbes e complementagdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao e/ou Comissao
de Recebimentos de Obras e Servicos, sera realizado o Recebimento Definitivo.
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O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a apresentacéo
pela Contratada da Certiddo Negativa do Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
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Christiane Panissoli Travassos
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