LEGENDA APARELHOS

Instalagéo predial de agua fria
NBR 5626

PIA = PIA DE COZINHA

5.3.5.1 Em condi¢des dindmicas

TQ = TANQUE DE LAVAR

5.3.5 Pressdes minimas e maximas

pressao da agua nos pontos de utilizagao deve ser
estabelecida de modo a garantir a vazéo de projeto indicada

(com escoamento), a

na tabela 1 e o bom funcionamento da pega de utilizagao
| [ ] LV = LAVATORIO e de aparelho sanitario. Em qualquer caso, a pressao
m ] nao deve ser inferior a 10 kPa, com exce¢ao do ponto da
m BS = BACIA SANITARIA caixa de descarga onde a pressao pode ser menor do
w N que este valor, até um minimo de 5 kPa, e do ponto da
N e I e L L - - - - g ] DH = DUCHA HIGIENICA valvula de descarga para bacia sanitaria onde a pressao
DETALHE 01 VIGA ] CH = CHUVEIRO néo deve ser inferior a 15 kPa
_________ 7 N\ DETALHE O1VIGA AN ) o
MIC = MICTORIO 5.3.5.2 Em qualquer ponto da rede predial de distribuigéo,
! [ i_ | [ | | [t | a pressdo da agua em condigdes dindmicas (com
‘ @ @ @3 @} d [/ / D1 CAF = COLUNA DE AGUA FRIA escoamento) ndo deve ser inferior a 5 kPa.
L L MI MI T TQ RG = REGISTRO DE GAVETA 5.3.5.3 Em condicBes estaticas (sem escoamento), a
‘ _ - pressdo da agua em qualquer ponto de utilizagéo da rede
5 WL 65 WL 8 WL 83 WL 40 365 155 RP = REGISTRO DE PRESSAO predial de distribuigdo nao deve ser superior a 400 kPa.
‘ CX = CAIXA DE AGUA
—— TUBO DE AGUA FRIA Portantato conforme NBR5626 citada, em fucéo das
pressdes, a altura manometrica da caixa de agua deve ser
‘ . _/ DIAMETROS DAS TUBULAGOES EM MILIMETROS, EXCETO OS QUE ESTEJAM INDICADOS. de 1 metro, para garantir o pleno funcionamento do sistema.
‘ COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJA INDICADAS.
10 COMPRIMENTOS DOS TUBOS EM CENTIMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJA INDICADOS.
‘ 40331, 84 , 95 {40 131 n
] ] ] PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALAGOES HIDRAULICAS:
‘ BS LV CH@) = %_[A - NOS CASOS ONDE HOUVER A NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS
ol D3 /RbT @H D2 ATRAVES DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MO-
i | i | = ; f — | VIMENTAGAO DA TUBULAGAO EM RELAGAO AS PROPRIAS PAREDES OU PISOS PELO
\ / / \ 7/ USOS DE CAMISA OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.
=< -
\DETALHE 01 VIGA \DETALHE 01 VIGA Diametro nominal Comprimento
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TUBULACAO DE ALIMENTACAO DAS COLUNAS DE
AGUA FRIA PASSANDO SOBRE A LAJE DA
COBERTURA.
ITEM ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
C=276040 C=444340 C=790032
1
\ |{ \ 1 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO CONFORME ALIMENTACAO
\ 2 TUBO DE ALIMENTACAO, VEM DA REDE CONCESSIONARIA, @ 3/4"mm
PLANTA BAIXA COBERTURA m m m 3 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, @ 25 mm x 3/4"
‘ 1/50 : v v w 4 REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO, @ 32 mm x 1."
ESC """""""""""" 5 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, @ 32 mm x 1."
6 TUBULACAO DE LIMPEZA, @ 32mm
N 7 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, @ 32 mm x 1."
8 TUBULAGAO EXTRAVASORA, @ 32mm
— ] MURO OU CERCA DE TESTADA 9 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, @ 40 mm
4v 41 4v 10 REGISTRO DE GAVETA, @ 40 mm
/0 N 11 TUBO DE CONSUMO COM SAIDA LATERAL NO FUNDO DO RESERVATORIO, & 40
fg}
i:p‘: :'j: N L TUBO VEM DA CAIXA DAGUA 12 SUSPIRO, COM EXTREMIDADE VOLTADA PARA BAIXO, @ 32mm
41 REDE PRINCIPAL 13 TELA FINA (#0,5mm) DE PROTECAO CONTRA INSETOS
v v COBERTURA(+ 3,15)
@ ‘ 14 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO DA CAIXA DAGUA
xd , JO
L 70 \ — VIGA ,
A ~ L ~ N
7 | | DESVIO EM 45° DAS VIGAS DETALH E CAlXAS DAG UA
o : « «
_ ALVENARIA ESC...cooveee 1/50
NOTAS: - - —
@
1- A BASE DE CONCRETO DO CAVALETE DEVERA FICAR ENGOSTADO © ol PREENCHIMENTO FALSO
NO MURO. PODERA FICAR ENCOSTADO NA PAREDE DO IMOVEL 6% %% % a o0 fo Y% %%
SE O AFASTAMENTO FOR < 2.00 m. — COLUNA DE ALIMENTACAO DOS APARELHOS SANITARIOS
2 - NAO PODERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA CONCRETO MAGRO W
JUNTAS NAS CONEXOES APARENTES DO CAVALETE. ( USAR FI-
TA VEDANTE ). @
N° ESPECIFICACAO DO MATERIAL | I
1 TUBO POLIETILENO @ 25 mm (OPCAO: PVC C/ ROSCA & 3/4" J )Q (g
2 |ADAPTADOR POLIETILENO @ 25 mm o @ |
3 JOELHO 90° PVC C/ ROSCA E REFORCO BLINDADO @ 3/4" @
4 TUBO DE PVC C/ ROSCA @ 3/4"
SAIDA P/ RESERVATORIO
5 LUVA PVC ROSCA @ 3/4 COM REGISTRO E BOIA
6 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC @ 3/4"
7 TUBO @3/4"(PVC C/ ROSCA, PVC SOLDAVEL POLIETILENO @25mm)
DETALH E CAVALETE Nivel piso térreo (0,00)
| | DETALHE 01 DESVIO DE VIGAS -
ESC..ooovovoevrs 1150 | | Juiz de Fora
ESCooivieieeeie 1/20 Secretaria de Obras -S0
REVISOES LEGENDA PROJETO HIDRAULICO
REV POR DATA DESCRICAO - - - DESENHO:CLAYTON MONTANAR(
¢ MUSEU MARIANO PROCOPIO - VESTIARIOSFUNCIONARIOS ESCALJ: INDICADA
01 | Clayton M (17/07/2023 XX ENDERECO: RUA MARIANO PROCOPIO , 1100,BAIRRO MARIANO PROCOPIO JUIZ DE FORA-MG ODIGO: HID-FUNG- JF-1
00 XX 00/00/0000 XX PRANCHA:
00 XX 00/00/0000 XX IPLANTAS BAIXAS E DETALH ES 01 |02
00 XX 00/00/0000 XX RVO1-
00 XX 00/00/0000 XX AUTOR: AUTOR: AUTOR: M n \ / I
00 XX 00/00/0000 XX - Arquiteturae Urbanismo
00 XX 00/00/0000 XX ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-1632

CAU/ES: A158072-8

CREA/ES: 031715-D

CREA/ ES: 047798/D

MUQUI - ES, 29.480-000

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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