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Ventilador de teto com lampada
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MATERIAIS UNIDADE | QUANTIDADE o
Lumindria plaflon ou similar und 30 16 A
Ventilador de teto com iluminagé&o inclusive chave de acionamento,
. und 5 AN 15
capacitor e acabamento da tomada (Iluminago) 1
Tomada simples 2P+T - Baixa und 15 20 A ®
Tomada simples 2P+T - Média und 11 — 25 A\
Tomada simples 2P+T 20A- Média und 6 B S (TUG'g Ferramentas e — DR
Tomada dupla 2P+T - Média und 3 varanda) o ° 20 A
Interruptor simples 1 tecla, inclusive acabamento und 1 AN 25
Interruptor simples 2 teclas, inclusive acabamento und 3 DR S/Lth'\iiviS?t' vigilante armadoe | 5 | 16 A
Interruptor paralelo 1 tecla, inclusive acabamento und 1 0 40 40A 20 A AL /'\c “ 1 (lluminag&o) ~ . NOTAS RE.FERENTE AOQ PROJETO ..
Interruptor simples com tomada 2P+T - Média, inclusive acabamento und 4 | | : fi\ 15 B -A execucao d(.) sistema e;letrlco deve Ser. acompanhada por pr_oflssmnal
Interruptor paralelo com tomada 2P+T - Média, inclusive acabamento und 2 — 7 |(TUE Chuveiro 1 WC masculino)] | PR AN 20A 20 A I?\lgalment?hhabélltado edsegucir asd re_corpendagoes da ABNT NEE[R 5410;
Interruptor paralelo 1 tecla com tomada 2P+T 20A, inclusive acabamento und 1 ’ 40A K 25 ’ SR ur 2 (TUG's vest. vigilante armado e vest. Vigia) -Na escolha do quadro de disjuniores deve Ser previsio espago para
Eletroduto corrugado @ 1" m 2991 . : . . . I A instalacGes futuras para pelo menos mais trés disjuntores; _ .
Eletroduto corrugado @ 3/4" m 199 57 . DR[| (TUG's WC masculino) 3 . . 20A . 25 -Eletrodutos com diametros n&o indicados s&o de diametro nominal de 3/4";
Eletroduto corru 0 S 40A 20A A -Verificar durante a execugao a compatibilidade das se¢bes dos cabos, quanto
gado PEAD ¢ 4 m 4,05 - 6.0 fi\ . Ut 3 (TUG's WC i T . iy Lol
Caixa d n [ 4xd PVC laie/tet d 35 @ I g 2 (TUG's WC masculino) ao valor indicado no diagrama unifilar e o valor na tabela de caracteristicas dos
aixa de passagem octogonal 4x para laje/teto un, - | 8 |(TUE Chuveiro 2 WC masculino)| | PR A : : ’ 25 circuitos, em caso de divergéncia consultar o projetista;
Caixa de luz 4x2 PVC - Baixa und 15 20A Qm1 20A S, 9 ar 0 proj P ) ,
Caba ds 1z 42 PVG - Média nd 37 : 40A K 25 : T ) N ) -A sec¢éo do cabo de aterramento nos circuitos deve ser igual a se¢do do fio
Caixa de luz 4x2 PVC - Alta und 3 : DR (TUG's Vest. Equipe e Vest. 4 | : AL1 : 125 A : o HE 74 (TUG's Vest. Equipe e Vest. Feminino) carregado (positivo). Quando houver mais de um circuito passante no mesmo
L . l: Feminino) . . gy . . . 25 eletroduto, a segédo do cabo de aterramento devera ser igual a do cabo de
Conector em porcelana tripolar cabo 6mm? und 3 40A o JHT awh J o T 32A h 2
Placa 4x2 corg furo - Alta : und 3 ’ 6.0 /'\ 20A : |3|5| 16 ) Islsl 16 N malor Secao dentro deste eletroduto;
- . N UT . itori -Os cabos neutros nunca poderdo ter secdo inferior ao do cabo fase, no
Cabo flexivel 1,5mm2, cobre m 360,5 . — 9 [(TUE Chuveiro Vest. Feminino) [ | DR /'\ 2A . . PR . ° zltlo A 5 (TUG's Refeitdrio) mesmo circuito: P ¢
Cabo flexivel 2, 5mm, cobre m 467,95 : 40A A 40 : J—? 20 A -Os cabos neutros n&o podem ser compartilhados para mais de 1 circuito;
Caho flexivel 4,0mm, cobre m 78,34 » DR[T (TUG's Refeitério) 51— SR T 6 (TUG's Ferramentas e varanda) -Os pontos de tomada de corrente com carga néo indicada, possuem valor de
Cabo flexivel 6,0mm, cobre m 45,2 : S : : ~ ! B poténcia aparente igual a 100VA, conforme prescri¢ao da ABNT NBR 5410;
Cabo flexivel 16,0mm?, cobre m 4,86 , , . 40A . -Tomadas de corrente com poténcia aparente maior que 100VA, sujere-se a
Cabo flexivel 35, Omir?, cobre m 14,58 ™ [T 7 (TUE Chuveiro 1 WC masculino) instalacdo de terminais de 20A; - o . L,
Disjuntor termomagnético monopolar, DIN 16A und 2 m A+B -Os modelos de luminarias indicados sdo apenas sujestivos, fica a critério do
Disjuntor termomagnético monopolar, DIN 20A und 4 l 40 A ' proprietario do imovel a escolha efetiva dos modelos de luminarias;
Disjuntor termomagnético monopolar, DIN 32A und 1 N LT 8 (TUE Chuveiro 2 WC i -As cotas com as posi¢des dos pontos de iluminacéo e tomadas, indicadas em
Disjuntor termomagnético bipolar, DIN 40A und 3 © » I arp ol uvetro masculino) planta, s&o sujestivas, podendo serem levemente deslocadas no momento da
Disjuntor termomagnético bipolar, DIN 125A und 1 40A . 6.0 execugao,sem comprometimento no funcionamento das instalagdes projetadas
Interruptor Diferencial Residual, Bipolar, 20 A und 4 N ut ) N ;
Interruptor Diferencial Residual, Bipolar, 32 A und 1 . ° ) f A+g Y (TUE Chuveiro Vest. Feminino) -Para montagem do padréo de entrada de energia elétrica, seja em poste com
Interruptor Diferencial Residual, Tripolar, 40 A und 3 5 @ 4 @ oes : 6.0 medigao integrada ou em muro, consultar a concessionaria de energia e
Quadro de distribuicdo embutir 12/16 disjuntores und 1 Disjuntor geral S_ L1 L0 1 275v-80KA : L sglicitar os detalhes construtivos;
d‘}gﬁm géeo “?{ { : : L -E indispensavel a instalagbes dos dispositivos de prote¢do contra surto (DPS)
Observagées: ST - e do Interruptor Diferencial Residual (DR), indicados no esquema quadro de
-Para o levantamento do quantitativo foi considerado que os eletrodutos estivessem passando a uma . o o disjuntores;
altura de 3,00 metros em relag&o ao piso; , gl ¢ 3 , . DIAGRAMA UNIFILAR -Em caso de duvida o projetista devera ser consultado.
-No levantamento de quantidades foram aferidos os materiais até a caixa de passagem na calgada, | |
conforme indicado em projeto. ) A B N ) SEM ESCALA
: Verde :
ESQUEMA QUADRO DE DISJUNTORES
| [
SEM ESCALA
CIRCUITO TIPO TENSAO POTENCIA :l(?).t-\r:gﬁ'lrpé POTENCIA (W) | CORRENTE CIRI’\ICUEI)EOS Fca| Fct | CORRENTE SECAO SEGAO DISJUNTOR TIPO EQUILIBRIO DE FASFESSE A | FASE B | TOTAL
APARENTE (VA H CORRIGIDA | CONDUTOR | ATERRAMENTO A
VA minm A(VA) AGRUPADOS CIRCUITO|TENSAO (V) TOTAL (W) W) W) (KVA)
1 lluminagéo 127 V 1544 VA 1544 VA 1390 W 10,94 A 3 0,70 | 1,00 15,64 A 1,5 mm? 1,5 mm? 16 A MONOPOLAR 1 127 1390,00 1390,00 | 1390,00
2 TUG's vest. vigilante armado e vest. Vigia| 127 V 900 VA 1000 VA 950 W 7,48 A 3 0,70| 1,00 10,69 A 2,5 mm? 2,5 mm? 20 A MONOPOLAR 2 127 950,00 950,00 950,00
3 TUG's WC masculino 127 V 1800 VA 1800 VA 1710 W 13,46 A 3 0,70( 1,00 19,24 A 2,5 mm? 2,5 mnm? 20 A MONOPOLAR 3 127 1710.00 1710,00 | 1710,00
4 TUG'S Vest. Equipe e Vest. Feminino 127 V 1300 VA 1300 VA 1235 W 9,72 A 3 0,70| 1,00 13,89A 2,5 mm? 2,5 mm? 20 A MONOPOLAR 4 127 1235,00 1235.00 1235,00
5 TUG's Refeitério 127 V 2300 VA 2300 VA 2185 W 17,20 A 3 0,70| 1,00 24,58 A 4,0 mm? 4,0 mm? 32A MONOPOLAR 5 127 2185,00 2185,00 2185,00
6 TUG's Ferramentas e varanda 127 V 1400 VA 1400 VA 1330 W 10,47 A 2 0,80 | 1,00 13,09 A 2,5 mn? 2,5 mn? 20 A MONOPOLAR 6 127 1330.00 1330,00 | 1330,00
9 TUE Chuveiro Vest. Feminino 220V 5500 VA 5500 VA 5500 W 25,00 A 1 1,00 1,00 2500A 6,0 mm? 6,0 mm? 40 A BIPOLAR 9 220 5500’00 2750’00 2750'00 550000
ALIMENTACAO - 220V 25744 VA 25300 W 115,00 A 1 1,00| 1,00| 115,00 A 35,0 mm? 16,0 mm? 125A BIPOLAR TOTAL (KW) 25,3 12,62 12,68 25,30 J u IZ d e FO ra
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