
VESTIÁRIO VIGILANTE
ARMADO

6,80m²
VESTIÁRIO VIGIA

7,99m²

WC MASC.
11,22m²

VESTIÁRIO EQUIPE
MANUTENÇÃO PREDIAL E
JARDINAGEM MASCULINO

12,24m²

VESTIÁRIO FEMININO
7,26m²

REFEITÓRIO
21,10m²

FERRAMENTAS
17,00m²

VARANDA
39,60m²
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Desce até a laje de
cobertura da varanda
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DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA

ESQUEMA QUADRO DE DISJUNTORES

SEM ESCALA
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Caixa de inspeção no piso

Tomada baixa dupla h=0,3m

Tomada média dupla h=1,3m
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Interruptor simples

r Interruptor duplo
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Interruptor Three way
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s

Eletroduto corrugado pelo teto e/ou
embutido em alvenaria

Eletroduto corrugado PEAD no piso

Fase | Neutro | Retorno | terra | balanço interruptores paralelos/
                                                              ventilador de teto
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Identificação do circuito
Identificação da lâmpada

Interruptor com tomada média h=1,20m

Eletroduto corrugado embutido em laje

Vem do padrão de entrada
de energia elétrica

AL1

A B

Ø4"

Padrão de entrada de energia

NOTAS REFERENTE AO PROJETO
-A execução do sistema elétrico deve ser acompanhada por profissional
legalmente habilitado e seguir as recomendações da ABNT NBR 5410;
-Na escolha do quadro de disjuntores deve ser previsto espaço para
instalações futuras para pelo menos mais três disjuntores;
-Eletrodutos com diâmetros não indicados são de diâmetro nominal de 3/4";
-Verificar durante a execução a compatibilidade das seções dos cabos, quanto
ao valor indicado no diagrama unifilar e o valor na tabela de características dos
circuitos, em caso de divergência consultar o projetista;
-A seção do cabo de aterramento nos circuitos deve ser igual a seção do fio
carregado (positivo). Quando houver mais de um circuito passante no mesmo
eletroduto, a seção do cabo de aterramento deverá ser igual a do cabo de
maior seção dentro deste eletroduto;
-Os cabos neutros nunca poderão ter seção inferior ao do cabo fase, no
mesmo circuito;
-Os cabos neutros não podem ser compartilhados para mais de 1 circuito;
-Os pontos de tomada de corrente com carga não indicada, possuem valor de
potência aparente igual a 100VA, conforme prescrição da ABNT NBR 5410;
-Tomadas de corrente com potência aparente maior que 100VA, sujere-se a
instalação de terminais de 20A;
-Os modelos de luminárias indicados são apenas sujestivos, fica a critério do
proprietário do imóvel a escolha efetiva dos modelos de luminárias;
-As cotas com as posições dos pontos de iluminação e tomadas, indicadas em
planta, são sujestivas, podendo serem levemente deslocadas no momento da
execução,sem comprometimento no funcionamento das instalações projetadas
;
-Para montagem do padrão de entrada de energia elétrica, seja em poste com
medição integrada ou em muro, consultar a concessionária de energia e
solicitar os detalhes construtivos;
-É indispensável a instalações dos dispositivos de proteção contra surto (DPS)
e do Interruptor Diferencial Residual (DR), indicados no esquema quadro de
disjuntores;
-Em caso de dúvida o projetista deverá ser consultado.
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Ventilador de teto com lâmpada
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Enchimentos a serem executados
junto aos elementos estruturais

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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