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TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS COLUNAS DE

ÁGUA FRIA PASSANDO SOBRE A LAJE DA

COBERTURA.

LEGENDA APARELHOS

PIA = PIA DE COZINHA

TQ = TANQUE DE LAVAR

LV = LAVATÓRIO

BS = BACIA SANITÁRIA

DH = DUCHA HIGIÊNICA

CH = CHUVEIRO

CAF = COLUNA DE ÁGUA FRIA

RG = REGISTRO DE GAVETA

RP = REGISTRO DE PRESSÃO

CX = CAIXA DE ÁGUA

MIC = MICTÓRIO

TUBO DE ÁGUA FRIA

   DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OS QUE ESTEJAM INDICADOS.

COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJA INDICADAS.

COMPRIMENTOS DOS TUBOS EM CENTÍMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJA INDICADOS.

  PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

     - NOS CASOS ONDE HOUVER A NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS

     ATRAVÉS DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MO- 

     VIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM RELAÇÃO ÁS PRÓPRIAS PAREDES OU PISOS PELO  

     USOS DE CAMISA OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ. 

Ø 32 - 372

Diâmetro nominal

do trecho

Comprimento

do trecho

Sentido de

escoamento

Tubo em PVC, marca

Tigre ou similar

Nível piso térreo (0,00)

COBERTURA(+ 3,15)

VIGA

ALVENARIA

LAJE

DESVIO EM 45° DAS VIGAS

REDE PRINCIPAL

TUBO VEM DA CAIXA DÁGUA

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS

PREENCHIMENTO FALSO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM

1
TORNEIRA DE BÓIA DIÂMETRO CONFORME ALIMENTAÇÃO

TUBO DE ALIMENTAÇÃO, VEM DA REDE CONCESSIONÁRIA, Ø 3/4''mm2

N.A.

1

RESERVATÓRIO DE FIBRA

2 x 1.000 LITROS

2

3

3

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, Ø 25 mm x 3/4"

4

4
REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO, Ø 32 mm x 1."

5

5
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, Ø 32 mm x 1."

6

6
TUBULAÇÃO DE LIMPEZA, Ø 32mm

7

7
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, Ø 32 mm x 1."

8

8
TUBULAÇÃO EXTRAVASORA, Ø 32mm

9

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, Ø 40 mm 
9

10

10

REGISTRO DE GAVETA, Ø 40 mm

11

11
TUBO DE CONSUMO COM SAÍDA LATERAL NO FUNDO DO RESERVATÓRIO, Ø 40

12

SUSPIRO, COM EXTREMIDADE VOLTADA PARA BAIXO, Ø 32mm12

13

TELA FINA (#0,5mm) DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS

13

14 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO DA CAIXA DÁGUA

14

3       JOELHO 90° PVC C/ ROSCA E REFORCO BLINDADO Ø 3/4"

2       ADAPTADOR POLIETILENO Ø 25 mm 

1       TUBO POLIETILENO Ø 25 mm (OPCAO: PVC C/ ROSCA Ø 3/4"

    JUNTAS NAS CONEXOES  APARENTES DO CAVALETE. ( USAR FI-

2 - NAO PODERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO  VEDA

    NO MURO. PODERA FICAR ENCOSTADO NA PAREDE  DO  IMOVEL

1 - A BASE DE CONCRETO DO CAVALETE DEVERA FICAR ENGOSTADO

TUBO Ø3/4"(PVC C/ ROSCA, PVC SOLDAVEL POLIETILENO Ø25mm)

ESPECIFICACAO DO MATERIAL

    SE O AFASTAMENTO FOR < 2.00 m.

    TA VEDANTE ).

NOTAS:

4        TUBO DE PVC C/ ROSCA Ø 3/4"

7       

N°

3

3

1

2

7

CONCRETO MAGRO

3

3

4

7

6

SAIDA P/ RESERVATORIO

COM REGISTRO E BOIA

MURO OU CERCA DE TESTADA

 41

4

5

5        LUVA PVC  ROSCA Ø 3/4"

6        REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC Ø 3/4"

5.3.5 Pressões mínimas e máximas

5.3.5.1 Em condições dinâmicas (com escoamento), a

pressão da água nos pontos de utilização deve ser

estabelecida de modo a garantir a vazão de projeto indicada

na tabela 1 e o bom funcionamento da peça de utilização

e de aparelho sanitário. Em qualquer caso, a pressão

não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da

caixa de descarga onde a pressão pode ser menor do

que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do ponto da

válvula de descarga para bacia sanitária onde a pressão

não deve ser inferior a 15 kPa

5.3.5.2 Em qualquer ponto da rede predial de distribuição,

a pressão da água em condições dinâmicas (com

escoamento) não deve ser inferior a 5 kPa.

5.3.5.3 Em condições estáticas (sem escoamento), a

pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede

predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa.

Portantato conforme NBR5626 citada,  em fução das

pressões, a altura manometrica da caixa de água deve ser

de 1 metro, para garantir o pleno funcionamento do sistema.

Instalação predial de água fria

NBR 5626
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