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TERREO - Superfície total: 18.62 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 17.75 7.78 409

 Forma lateral 96.60

Pilares (Sup. Formas) 14.49 0.77 223

Total 128.84 8.55 632

Índices (por m2) 6.919 0.459 33.94

TERREO
Piso
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø6.3 4

15

884

15

914 3656 9.0

2 Ø8 2

15

110 125 250 1.0

3 Ø12.5 1 275 275 275 2.6

4 Ø8 2 360 360 720 2.8

5 Ø5 40 35

10

5
98 3920 6.2

15.4 6.2Total:
V 2 1 Ø6.3 2 680

15

695 1390 3.4

2 Ø6.3 2

15

675 690 1380 3.4

3 Ø8 2 580 580 1160 4.6

4 Ø8 2 455 15 470 940 3.7

5 Ø8 2 485 485 970 3.8

6 Ø8 2 15 465 480 960 3.8

7 Ø8 2 400 400 800 3.2

8 Ø8 2 395 395 790 3.1

9 Ø5 63 35

10

5
98 6174 9.7

29.0 9.7Total:
V 3 1 Ø6.3 2

15

434

15

464 928 2.3

2 Ø12.5 3 20 434 20 474 1422 13.7

3 Ø5 21 35

10

5
98 2058 3.2

16.0 3.2Total:
V 4 1 Ø6.3 2

15

1179 1195 2390 5.9

2 Ø6.3 2 315 315 630 1.5

3 Ø8 4 300 300 1200 4.7

4 Ø8 1 175 175 175 0.7

5 Ø12.5 1 300 300 300 2.9

6 Ø10 4

15

145 160 640 3.9

7 Ø10 2 300 300 600 3.7

8 Ø10 2 250 250 500 3.1

9 Ø8 3 250 250 750 3.0

10 Ø6.3 2 1185

15

1200 2400 5.9

11 Ø8 1 600 600 600 2.4

12 Ø12.5 1 325 325 325 3.1

13 Ø8 1 240 240 240 0.9

14 Ø8 1 330 330 330 1.3

15 Ø10 1 405 405 405 2.5

16 Ø8 2 385 385 770 3.0

17 Ø8 2 894 15 909 1818 7.2

18 Ø8 2 544 544 1088 4.3

19 Ø8 2 15 1179 1195 2390 9.4

20 Ø5 121 35

10

5
98 11858 18.6

69.4 18.6Total:
V 5 1 Ø6.3 2

15

314

15

344 688 1.7

2 Ø8 1 80

20

100 100 0.4

3 Ø8 2 15 314 15 344 688 2.7

4 Ø8 1 235 235 235 0.9

5 Ø5 15 35

10

5
98 1470 2.3

5.7 2.3Total:
Ø5: 0.0 40.0
Ø6.3: 33.1 0.0
Ø8: 66.9 0.0
Ø10: 13.2 0.0
Ø12.5: 22.3 0.0
Total: 135.5 40.0
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TERREO
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:25
Escala aberturas 1:25
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03|LOCAÇÃO DA OBRA BALDRAMES; DETALHAMENTO DE
VIGAS BALDRAMES

PILAR QUE NASCE EM FUNDAÇÃO

PILAR QUE NASCE EM VIGA

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE REDUZ DE SEÇÃO
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