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DESCRIGAO DAS PEGAS

1 - VALVULA TANQUE COM SAIDA SOUDAVEL
2- SIFAO CROMADO COM SAIDA REGULAVEL
3 - JOELHO DE 90 °, 50MM

4-TUBO 50 MM

5-LUVA 50 MM

6 - JOELHO 45°, 50 MM
7-LAJE EM CONCRETO ARMADO

8- SOCO PREENCHIDO COM AREIA
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DESCRIGAO DAS PEGAS

1-VALVULA PARA PIA
2-SIFA011/2"

3- JOELHO DE 90 50 MM °
4-TUBO 50 MM

5. LUVA 50 MM

6 - JOELHO 45°, 50 MM

7 - LAJE EM CONCRETO ARMADO
8 - SOCO PREENCHIDO COM AREIA

DETALHE LIGACAO APARELHOS
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H PONTO SAIDA ESGOTO TQL= 60 CM DO PISO

DETALHE ALTURA PONTO SANITARIO

PIA COZINHA
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PONTO SAIDA

~---H PONTO SAIDA ESGOTO PIA= 60 CM DO PISO ACABADO

DETALHE ALTURA PONTO SANITARIO
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@Diémetros das tubulagdes em milimetros,
exceto os indicados.

(2Precaucdes e cuidados sanitarias :
Deve ser evitada a passagem de
tubulacdo de esgoto em paredes, re
baixos ou forros falsos de ambientes

NOTAS de longa permanéncia. Caso n&o se

ja possivel, devem ser adotados med

idas no sentido de atenuar a transmi
ssao de ruidos para os referidos am

(3)Todos os trechos horizontais previsto no
sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar escoamento
dos efluentes por gravidade, devendo pa
ra isso, apresentar uma declividade cons
tante, conforme NBR 8160/1999

Recomendam-se as seguintes declivida
des minimas.

a) 2 % para tubulagdes com didme
metro nominal igual ou inferior a 75;

@ Caixas e dispositivos de inspegao
Para garantir a acessibilidade aos elementos
do sistema, devem ser respeitadas no minimo
as seguintes condigbes:
a) a distancia entre dois dispositivos de

inspecao nao deve ser superior a 25,00 m;

b) a distancia entre a ligagdo do coletor

c) os comprimentos dos trechos dos ramais
de descarga e de esgoto de bacias sanitarias,
caixas de gordura e caixas sifonadas,
medidos entre os mesmos e os dispositivos
de inspegdo, nao devem ser superiores a
10,00 m.

Os desvios, as mudancgas de declividade e a

juncado de tubulagbes enterradas devem ser

(5 Qualquer modificagdo na execugéo do
projeto sem autorizagao do resposavel
técnico, sera de resposabilidade do exe
cutante.

Esgoto
Caixas de Passagem
Caixa de inspegéo de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1p¢
Caixa de inspegao esgoto simples
CE- 60x60 cm 1p¢
PVC Acessorios
Caixa sifonada
100x100x50 1p¢
Siféao de copo p/ pia e lavatorio
1"-2" 1p¢
Sifao flexivel ¢/ Adaptador
1.1/4" - 2" 1pc
Valvula p/ pia
1" 1pg
Valvula p/ tanque
40 mm 1p¢
PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 2p¢
Joelho 90
50 mm 4 pe
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 1.09 m
50 mm - 2" 425m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 12m

TE SANITARIO-100mm

Caixa Sifonada

Caixas Inspegdo Esgoto Sifonada

Caixas Gordura

Joelho 45

Pia de Cozinha Residencial com Sifao 50mm

Tanque de Lavar Roupas DN 50mm
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PLANTA BAIXA CX DE INSPECAO
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bientes. predial com o publico e o dispositivo de | ;o ediante o emprego de caixas de
" ia inspecao mais préximo ndo deve ser superior . . "
b) 1 % para tubulagbes com diame pee P P inspegdo ou pogos de visita. Conforme NBR
inal i i a 15,00 m; e
metro nominal igual ou superior a 100. 8160/1999 J u |Z d e FO ra
Secretaria de Obras -SO #
REVISOES LEGENDA PROJETO SANITARIO
REV POR DATA DESCRI AO S y y DESENHO:CLAYTON MONTANARC
¢ MUSEU MARIANO PROCOPIO - VESTIARIOSFUNCIONARIOS ESCALA: INDICADA
00 XX 00/00/0000 XX ENDERECO: RUA MARIANO PROCOPIO , 1100,BAIRRO MARIANO PROCOPIO JUIZ DE FORA-MG ODIGO: SANMC. JF-01
00 XX 00/00/0000 XX ) PRANCHA:
00 XX 00/00/0000 XX PLANTA BAIXA,D|—_ T __Documento a_ss;;dc_) cﬁgitalmente_ h ___ARIAS 01 |01
CARLOS RENATO PRUCOLI RVO-
00 XX 00/00/0000 XX g “ Data: 05/09/2023 09:08:55-0300
00 XX 00/00/0000 XX AUTOR: Verifique em https://validar.iti.gov.br \ /
00 XX 00/00/0000 XX , Arqu.lemaeummm!
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO moviarquitetura@gmail.com -
00 XX 00/00/0000 XX CAU/ES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D CREA/ ES: 047798/D a5 0000

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.



	Sheets and Views
	BASE--A1


		2023-09-05T09:09:55-0300




