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COBERTURA - Superfície total: 22.66 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg) Madeira (m3)

LAJES 17.39 1.74 69

Vigas: fundo 4.88 1.64 86 0.31

 Forma lateral 22.31

Pilares (Sup. Formas) 17.92 0.97 31

Total 62.50 4.35 186 0.31

Índices (por m2) 2.758 0.192 8.21 0.01

COBERTURA
Piso
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø6.3 4

15

939

15

969 3876 9.5

2 Ø8 2 245 245 490 1.9

3 Ø8 2 115

15

130 260 1.0

4 Ø8 2 335 335 670 2.6

5 Ø5 44 36

6

5
92 4048 6.4

15.0 6.4Total:
V 2 1 Ø6.3 4

15

544

15

574 2296 5.6

2 Ø10 2

24

126 150 300 1.8

3 Ø12.5 1 410 410 410 3.9

4 Ø5 26 36

11

5
102 2652 4.2

11.3 4.2Total:
V 3=V 7 1 Ø6.3 4

15

359

15

389 1556 3.8

2 Ø8 2

15

125 140 280 1.1

3 Ø8 1 240 240 240 0.9

4 Ø5 21 26

11

5
82 1722 2.7

5.8
11.6

2.7
5.4

Total:
(x2):

V 4 1 Ø6.3 2

16

544

16

576 1152 2.8

2 Ø10 2

26

124 150 300 1.8

3 Ø6.3 2 15 544 15 574 1148 2.8

4 Ø8 2 400 400 800 3.2

5 Ø5 26 36

11

5
102 2652 4.2

10.6 4.2Total:
V 5 1 Ø6.3 2 544 544 1088 2.7

2 Ø10 2 15 544 15 574 1148 7.1

3 Ø8 2 425 425 850 3.4

4 Ø5 21 46

6

5
112 2352 3.7

13.2 3.7Total:
Ø5: 0.0 23.9
Ø6.3: 31.0 0.0
Ø8: 16.1 0.0
Ø10: 10.7 0.0
Ø12.5: 3.9 0.0
Total: 61.7 23.9
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COBERTURA
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Madeira em perfis: Serrada (coníferas), C 20
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:25
Escala aberturas 1:25
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Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 126.7 31
Ø8 41.1 16
Ø10 17.5 11
Ø12.5 4.1 4 62

CA-60 Ø5 151.5 24 24
Total 86

Total

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 Ø6.3 27 7 361 7 375 10125 24.8
24.8Total:

Ø6.3: 24.8 0.0
Total: 24.8 0.0

7 7
27N1Ø6.3c/20 C=37552

5

Resumo Aço
COBERTURA

Armadura longitudinal inferior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 101.3 25

COBERTURA
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
inferior

1 Ø6.3 18 7 546 7 560 10080 24.7
24.7Total:

Ø6.3: 24.7 0.0
Total: 24.7 0.0
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Resumo Aço
COBERTURA

Armadura transversal inferior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø6.3 100.8 25

COBERTURA
Armadura transversal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
superior

1 Ø5 27 6 116 8 130 3510 5.5
2 Ø5 27 8 116 6 130 3510 5.5

11.0Total:
Ø5: 0.0 11.0
Total: 0.0 11.0 6 8

27N1Ø5c/20 C=130

52
5 8 6

27N2Ø5c/20 C=130
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Resumo Aço
COBERTURA

Armadura longitudinal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-60 Ø5 70.2 11

COBERTURA
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
superior

1 Ø5 18 11 121 8 140 2520 4.0
2 Ø5 18 8 121 11 140 2520 4.0

8.0Total:
Ø5: 0.0 8.0
Total: 0.0 8.0
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Resumo Aço
COBERTURA

Armadura transversal superior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-60 Ø5 50.4 8

COBERTURA
Armadura transversal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

PILAR QUE NASCE EM FUNDAÇÃO

PILAR QUE NASCE EM VIGA

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE REDUZ DE SEÇÃO

Viga de madeira a ser definida
em projeto específico

Viga de madeira a ser definida
em projeto específico
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