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Fundação
Piso
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P5=P6 1 Ø10 3 11 69 11 91 273 1.7
2 Ø10 3 11 69 11 91 273 1.7
3 Ø10 4 20 56 76 304 1.9
4 Ø5 2 64 64 128 0.2

5.3
15.9

0.2
0.6

Total:
(x3):

P2 5 Ø10 3 11 69 11 91 273 1.7
6 Ø10 3 11 69 11 91 273 1.7
7 Ø10 4 20 56 76 304 1.9
8 Ø5 2 64 64 128 0.2

5.3 0.2Total:
P3=P4=P7=P8 9 Ø10 4 11 89 11 111 444 2.7

10 Ø10 4 11 89 11 111 444 2.7
11 Ø10 4 20 61 81 324 2.0
12 Ø5 2 84 84 168 0.3

7.4
29.6

0.3
1.2

Total:
(x4):

Ø5: 0.0 2.0
Ø10: 50.8 0.0
Total: 50.8 2.0

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø10 82.5 51 51
CA-60 Ø5 11.8 2 2
Total 53

Total

Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50
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PILAR QUE NASCE EM FUNDAÇÃO

PILAR QUE NASCE EM VIGA

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE REDUZ DE SEÇÃO

PERSPECTIVA GERAL DA OBRA 1
SEM ESCALA

Acabamento rugoso

Armadura inferior sapata

Armadura pilar

Base compactada

Calços de apoio da
malha  5 cm 

Junta de concretagem, rugosa,
limpa e umedecida antes de 
concretar

Montagem 3eØ5 no
arranque pilar 
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Variável

Concreto magro/limpeza

Espessura da camada de limpeza

DETALHE CONSTRUTIVO SAPATAS ISOLADAS

RESUMO FUNDAÇÃO
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